
室外防腐木凉亭 德林贵 北京防腐木凉亭

产品名称 室外防腐木凉亭 德林贵 北京防腐木凉亭

公司名称 安徽省德林贵园林景观工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区濉溪新村

联系电话  18601294415

产品详情

我们平时在对防腐木凉亭常用涂蜡方法做保护，涂蜡要掌握掌握正确的方法，以取得最i佳的效果。平时
我们在进行使用时如何去涂蜡呢。

1、涂料不能混用，并不得在防腐木凉亭上面罩面漆或作为底涂使用。

2、刷涂不宜超过二遍。

3、疏水效果在表干后即能见i效；刷涂时的硬度增强大概要半个月左右，擦涂硬度增强要3-4天。

4、被涂防腐木凉亭木材表面如有旧油漆必须去除干净。用于户外，须先使用凯基T01耐候木油。

5、在20℃中等空气湿度下，约4小时表干，12小时后可重涂，室外防腐木凉亭，15小时后实干；含油脂
较重的木材，温度低，潮湿时，干燥时间延长。

十里一凉亭大概是古时最常见的城市规划模型吧，因为古时交通不发达，人们大都只能选择步行或是马
车出行，公园防腐木凉亭厂家，因此凉亭变成了远行的游客中途休憩或是避风挡雨的暖心场所。尽管现
在完整的古凉亭所剩不多，但凉亭却始终以这样的效用价值融入现代人的生活中。如今你不难发现，不
管是在公园景区还是自家庭院，防腐木凉亭大多仍然是木结构的，它的效用除了原始的供人休憩所用之
外，还被赋予了更多在审美价值方面的意义。

保养防腐木凉亭有什么方法？

1、要想防腐木凉亭使用得更长久，在最i初建造防腐木凉亭时，防腐木凉亭设计，在选材上就要尽量选
用稳定性良好木材。



2、木材的干燥或油漆和防腐处理上要花更多的心思和功夫来处理。

3、有些地区多雨水，北京防腐木凉亭，防腐木凉亭长期处于风吹雨打中，磨损很定很大，因此在使用过
程中要加强保养，每年雨季或冬季来临前，使用油漆等防护剂进行保养处理。

室外防腐木凉亭-德林贵(在线咨询)-北京防腐木凉亭由安徽省德林贵园林景观工程有限公司提供。室外防
腐木凉亭-德林贵(在线咨询)-北京防腐木凉亭是安徽省德林贵园林景观工程有限公司（www.delingui.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林经
理。
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