
气体报警一氧化碳检测仪JH-CO

产品名称 气体报警一氧化碳检测仪JH-CO

公司名称 绍兴市鑫豪斯电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:JH
型号:JH-CO
类型:便携

公司地址 绍兴市城东五泄路北口

联系电话 0086 0571 85531323 13588086751

产品详情

品牌 JH 型号 JH-CO
类型 便携 工作电源 锂电
报警方式 声光 环境温度 -10～60℃（℃）
环境湿度 10?%RH(非冷凝)（%） 安装尺寸 125×55×28mm
保护面积 100
一氧化碳报警仪(一氧化碳报警器/一氧化碳检测仪)详细说明

    

我公司生产的一氧化碳报警仪，可在工业环境中连续检测气体浓度。一氧化碳报警仪采用进口电化学
传感器，先进稳定的电路设计，整机性能居国内领先水平。

一氧化碳报警仪技术参数◆ 测量范围：0-2000ppm◆ 使用寿命：2年◆ 传 感 器：进口电化学传感器◆
外 壳：防静电聚碳酸酯◆ 报 警：声音报警：蜂鸣器30cm处80db◆ 防爆标志：ecia ii ct4产品特点◆
进口电化学传感器、性能稳定可靠；传感器到期可更换。◆
一氧化碳报警仪(一氧化碳报警、一氧化碳检测仪)使用操作简便，声光报警，报警点可调。◆
使用一节9v叠层电池，可连续工作数日。◆ 液晶显示清晰。◆ 外形小巧 125×55×28mm。一氧化碳报
警仪包装及附件一氧化碳报警仪(一氧化碳检测仪、一氧化碳报警器)采用高档铝合金仪器箱包装；
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