
鸡西钢丝绳提升带 ST1000钢丝绳提升带 宏基橡胶

产品名称 鸡西钢丝绳提升带 ST1000钢丝绳提升带
宏基橡胶

公司名称 青岛宏基橡胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 胶南市海滨工业园777号

联系电话  18561882566

产品详情

                                                                     
青岛宏基橡胶

一 产品详述

  斗提机钢丝胶带价格合适，其实是的简称，指的是以钢丝绳为带芯的输送带。

   除了斗提机钢丝胶带价格合适之外，还有普通棉帆布输送带，尼龙输送带，聚酯输送带等三类输送
带，ST3150钢丝绳提升带，但是这三种带芯都是属于分层织物芯，拉力来说远远赶不上钢绳芯带。所被
研发出来，钢丝绳芯皮带不得不说是普通输送带的重大改良，它彻底摒弃了帆布布层，取之以拉力很强
，输送距离很远，长距离不易断裂的钢丝绳芯，保障了低可以输送600的拉力，高可以输送5600的超高拉
力。

二 产品分类

   斗提机钢丝胶带价格合适，根据所使用环境的不同，共分为以下几方面：

   耐热斗提机钢丝胶带价格合适，特点：可以运送物料的温度达到300度，瞬间500度的温度。保障钢
丝绳不变形。因为钢丝绳比普通帆布输送带有着更强的耐热性。耐热型钢丝芯胶带广泛使用在电厂电力
，钢铁等物料运输当中。

2、按用途分：除普通型外，还有耐磨、耐热、耐寒、耐酸碱、阻燃、防撕裂、难燃、耐臭氧等类型老化
、耐热性好、抗撕裂强度高以及带面用坏后可以翻新等长处。 特点拉伸强度大。抗冲击好，寿命长，使
用伸长小，成槽性好，耐曲挠性好适于长间隔，大运程，高速度输送物料。特征编辑1、允许使用强度高
，安全系数高；2、伸长极小， ，耐热型钢丝绳芯输送带，耐磨型钢丝绳

优质钢丝绳提升带价格合适质量稳定来青岛宏基橡胶有限公司！



批发： 青岛钢丝绳提升带 上塔钢丝绳提升带 矿粉钢丝绳提升带 定制钢丝绳提升带

                                                                     
青岛宏基橡胶

       钢丝绳提升带价格 ，钢丝绳提升带价格 ，钢丝绳输送带的损坏有多种形式品种：按覆盖胶性
能可分为：普通型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯输送带 ，耐热型钢丝绳芯输送带，耐磨型钢丝绳芯
输送带，耐寒型钢丝绳芯输送带，耐酸碱型钢丝绳芯输送带，耐油型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯
输送带等品种。强度较普通运输带高，长度也较长，送带脆性温度-40℃。特点编辑钢丝绳输送带是由芯
胶、钢丝绳、笼盖层和边胶构成的，具有防霉、防蛀、防老化、耐热性好，主要为：上胶面严重磨损;扯
边;撕裂。其中，输送带撕裂是危害大的一种损坏形式，它主要是指输送物料中的尖锐杂质插入输送带或
输送带中钢丝抽出造成输送带纵向的撕裂。输送带撕裂虽是一种偶然性的损坏，但破坏性大，若不能及
时控制便会造成整条输送带撕裂（撕裂数千米输送带的事故在港口时有发生），进而引起停产，给港口
带来巨大的直接和间接经济损失。所以对输送带撕裂的防护及检测工作，一直受到输送带生产厂家、用
户的重视。同时，有关国家标准也要求输送带应安装防止纵向撕裂和撕裂检测装置。

   选购的时候需要提供斗提机钢丝胶带价格合适的所需拉力，长度，宽度，是否环形，是否有挡边，
ST630钢丝绳提升带，运输环境是什么。

2  是否高耐磨

   我们的钢绳芯带采用优质马来西亚天然橡胶制成，高耐磨，抗冲击可以达到25mpa.

四 总结

优质斗提机钢丝胶带价格合适来青岛宏基橡胶有限公司！ 零售： 钢丝绳
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青岛宏基橡胶有限公司

          钢丝绳提升带，钢丝绳提升带，钢丝绳提升带，钢丝绳芯输送带斗提机输送带一般适用于
水泥厂水泥的提升用，输送带作为一种耐磨产品，对于胶的强力，带体的拉力以及挂上料斗的撕裂，产
品都是严格要求，不会去糊弄客户，对于胶的强力， 编辑钢丝绳芯输送带以钢绳芯衬垫覆盖橡胶制成的
输送带作为带式输送机的牵引和运载构件。钢绳芯输送带特点：拉伸强度大、抗冲击好、寿命长、使用
伸长小、 成槽性好、耐曲挠性好，适于长距离、大运程、高速度输送物料。该产品是由芯胶、钢丝绳、
覆盖层和边胶构成。广泛用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域输送物料。中文名钢丝绳芯
输送带可分为普通型、阻燃型用    于煤炭、矿山、港口标    准普通型执行GB/T9770-2001目录1



品种2 技术标准3 接头介绍4 保养说明5 接头标准6 详细步骤品种编辑按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃
型、耐热型、耐磨型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等品种。技术标准编辑钢丝绳芯带结构图普通型执行
GB/T9770-2001标准，耐寒型执行标准，耐臭氧型执行标准，难燃型执行G2539-93标准，鸡西钢丝绳提升
带，耐酸碱型执行，耐热型执行，ST1000钢丝绳提升带，防撕裂型执行HG/T3646-1999标准，阻燃型执行
MT668-1997标准。

1  选购的时候需要提供什么

  选购的时候需要提供斗提机钢丝胶带价格合适的所需拉力，长度，宽度，是否环形，是否有挡边，运
输环境是什么。

2  是否高耐磨

  我们的钢绳芯带采用优质马来西亚天然橡胶制成，高耐磨，抗冲击可以达到25mpa.

四 总结

优质斗提机钢丝胶带价格合适来青岛宏基橡胶有限公司！

钢丝绳提升带 钢丝绳橡胶提升带 钢丝提升带 青岛钢丝绳提升带

鸡西钢丝绳提升带-ST1000钢丝绳提升带-宏基橡胶由青岛宏基橡胶有限公司提供。青岛宏基橡胶有限公
司（www.qdhjrubber.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 青岛 的传送带等行业积累了大批忠诚的客户。
公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏基橡胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！同
时本公司（www.qingdaohongji.com）还是专业从事钢丝绳胶带，钢丝绳斗提机胶带，钢丝绳提升机胶带
的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

