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产品名称 景观防腐木凉亭 焦作防腐木凉亭
丽景承接防腐木工程

公司名称 镇平县丽景园林工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省南阳市镇平县建设大道西段刘洼村锦绣苑
酒店对面向西20米

联系电话  18838618918

产品详情

河南丽景防腐木是一家只针对户外防腐木木制景观工程设计、施工和后期服务为一体的综合性企业

主要木材：樟子松防腐木、花旗松、菠萝格、柳桉木、山樟木、炭化木、生态木等高中档木材

承接建造：木屋、护栏、木桥、花架、凉亭、户外木制娱乐设施、木长廊、木地板、木花盆、木垃圾桶
、户外木桌椅、葡萄架、公园户外桌椅等各种防腐木系列产品、更可以根据客户的需求进行订制。

定制的防腐木制品具有：清洁、安全、绿色、更环保、又能起到防腐，防白蚁，防酶的作用。

防腐木可制花架造型：双臂花架、单臂花架、异形花架 [2] 颜色：防腐木材料制好后，涂刷防腐木专用
木油、木漆或木蜡油上色，防腐木本色为草绿色，油漆颜色多样，多为红、黄、棕色系。可进行炭化处
理，处理后纹理更加美观。规格：防腐木花架造型灵活，根据场地及需求合理设计，高度参考人体工程
学应设置在2.5-3米之间。 [3] 材质：俄罗斯樟子松由于其物美价廉，在国内使用最为广泛，其他材质有
赤松、辐射松、菠萝格、巴劳木等。
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防腐木在景观规划中的应用1、防腐木的材质特点

防腐木选自西伯利亚地区成熟林（70－100年）的优质大径硬木松（赤松）和西伯利亚红松，经过严格的
蒸汽烘干→养生→刨光成形→ACQ防腐剂真空加压注入木材细胞组织内，使其固定在细胞纤维组织内，
不会渗流出来，从而达到防腐防霉防蚁的目的；经过防腐处理的木材有效避免了户外环境使用的不足，
延长了木材的使用寿命。

1）、防腐木的材种 硬木松/樟子松（俄罗斯赤松）、南方松（美国）、扭叶松（加拿大）、赤松（芬兰
瑞典）、辐射松（新西兰），除俄罗斯是天然成熟林以外，其余木材多为人工林和速生林（20年左右）
。在一般承重木结构中，桥梁、木结构房屋、海水及地下打桩等由于人工林速生林的材质稀松，韧性不
够及变异性大应尽量少用。

2）、防腐木的真伪及颜色 除了一些天然耐腐木材外，目前只有真空加压处理的木材才能真正称为防腐
木，并在自然环境下使用寿命可达20-50年；其它方式如涂刷，浸泡等都属治标不治本，园林景观防腐木
凉亭，不能达到真正防腐的目的。区分方法：加压处理的木材锯开后，防腐剂渗入会比较深；不加压处
理的防腐剂只浮在在木材表面；CCA加压呈灰绿色；ACQ加压呈浅绿色。

3）、防腐木在户外环境的应用和防护 由于国内防腐木材是属于新兴的行业，目前还不是很规范，大部
分的工厂在选材上基本会选用不烘干的板材，以加快生产周期，还有一些用户由于交货时间急促，也导
致工厂简化了生产流程，以至在施工现场防腐木的外观就会出现严重开裂翘曲现象，这其实是木材的天
然属性造成，木材含水率高于室外平衡含水率就会形成木材的收缩。为了降低木材在户外的开裂程度，
建议在施工时把含水率控制在25％以下，如果工期紧可在室外晾干后施工为佳，另外施工后涂刷室外保
护涂料可以减少木材开裂的机率。由于户外环境的特殊性，防腐木材肯定会有一些开裂现象，这是木材
的自然属性。

4）、木材防腐剂国际通用ACQ、CCA等 由于CCA在欧美日市场遭到是否能对人体皮肤造成过敏和对土
壤有害的置疑，焦作防腐木凉亭，从2004年7月开始正式退出欧美日民用市场，现在采用的ACQ已逐渐成
为市场主流。
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木屋设计打造的优良功能: 木屋设计抗震性——原木建筑在地震中有很好的生命安全性能，做个防腐木凉
亭需要多少钱，小木屋采用榫接建造，景观防腐木凉亭，主结构交错连接，具有很好的稳定性。所以在
地震和台风灾害来临时原木屋是最i具安全性的建筑物。

木屋设计耐久性——木材是一种稳定性强、寿命长、耐久性强的材料。小木屋的原木材料坚固耐用，防
火、防潮性能好，能够适应不同条件的气候环境，还能抵抗野兽等的袭i击。

木屋设计方便性——树木可以说是户外最常见的物品，在户外有需要的时候，你可以随时随地砍下一堆
树型较好的木材搭建一个简单的小木屋，不需要其他的什么材料。



景观防腐木凉亭-焦作防腐木凉亭-丽景承接防腐木工程(查看)由镇平县丽景园林工程有限公司提供。景观
防腐木凉亭-焦作防腐木凉亭-丽景承接防腐木工程(查看)是镇平县丽景园林工程有限公司（www.nyljffm.c
om）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱
金山。同时本公司（www.fangfumult.com）还是专业从事防腐木葡萄架，防腐木葡萄架价格，防腐木葡萄
架制作的厂家，欢迎来电咨询。
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