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产品名称 废气处理设备价格 合肥科柏盛
安徽废气处理设备

公司名称 合肥市科柏盛环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市新站区纬二路北嘉臣科技园研楼二楼

联系电话  15055157685

产品详情

工业废气处理方法

掩蔽法

原理：采用更强烈的芳香气味与臭气掺和，以掩蔽臭气，使之能被人接收。

适用范围：适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合，恶臭强度2.5左右，无组织排放源
。

优点：可尽快消除恶臭影响，灵活性大，费用低。

药液吸收法

原理：利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性，去除某些臭气成分。

适用范围：适用于处理大气量、高中浓度的臭气。

优点：能够有针对性处理某些臭气成分，工艺较成熟。

废气处理采用的方法

离子净化：在低温等离子体废气处理装置介质阻挡放电过程中，废气处理设备价格，等离子体中产生高
化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物与这些活性基团发生高能反



应，最终转化为二氧化碳和过1氧化氢，净化废气；

生物方法：利用微生物的生命过程，将废气中的气态污染物分解成较少甚至无害的物质。自然界微生物
种类繁多，几乎所有的无机和有机污染物都能被转化。

废气处理工艺

1、隔离法：将特殊过滤材料放置在废气外排过程中，经过机械隔离，实现废气治理。

优点：适合雾状胶烟的治理，效率高，安徽废气处理设备，操作简单，无技术性要求。

缺点：不能有效去除有机物，风阻大。

2、燃烧法：通过高温加热，污水池废气处理设备，采用燃烧处理的方式，达到净化有机废气的目的。

优点：净化效率高，可达95%以上。

缺点：需要消耗大量能源产生热能，高温条件下容易生成NOX造成二次污染。

3、吸收法：废气接触到吸收液，废气中的有害物质溶于吸收液，从而实现废气净化，吸收液需要经过回
收处理。

优点：投入少，运行成本低，操作简单。

缺点：废气处理效率低，且不稳定，会产生二次污染，净化效率不高，只有50%，未能达到国家相关排
放要求，适合处理低浓度有机废气。

废气处理设备价格-合肥科柏盛(在线咨询)-安徽废气处理设备由合肥市科柏盛环保科技有限公司提供。废
气处理设备价格-合肥科柏盛(在线咨询)-安徽废气处理设备是合肥市科柏盛环保科技有限公司（www.hfkb
s.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：
臧经理。
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