
保定PGM-1800袖珍型PID有机气体检测仪

产品名称 保定PGM-1800袖珍型PID有机气体检测仪

公司名称 山东旭安电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:华瑞
型号:PGM-1800
产地:上海

公司地址 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖
白鹭郡一区8号楼503

联系电话 0531-82897289 15508683163

产品详情

把安全带上岗把幸福带回家，生命安全，是每个人永恒的追求；高品质，是企业追求的永恒的主体；山
东旭安电子有限公司郑重承诺愿提供优质的产品来确保您的安全。本公司是美国霍尼韦尔、美国英思科
、加拿大BW、美国华瑞、美国梅思安授权的一级代理商，所有的产品都是高质量低价格，我们注重客户
的长久性，期待与您共创佳绩实现双赢。如有需求欢迎来电咨询，为了您的安全我们愿竭诚为您服务。
 

保定PGM-1800袖珍型PID有机气体检测仪技术参数：

产品类型：扩散式PID 检测仪，带数据存储和辅助风扇 

检测量程：0~1000ppm/0.1~2000ppm 

分辨率 ：1ppm/0.1ppm 

响应时间T90：<15 秒 

尺寸 ：118 mm×60 mm×30 mm 

重量 ：235g 

电池 ：内置可充电锂电池，3.7V，1800mAh 

充电时间：小于4 小时

工作时间：充满电大于12 小时



充电器：带USB 接口的单一充电器/ 不带USB 接口的五仪器充电器 

报警方式： 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警 

显示：单色LCD 图形显示 

背光：手动，报警时自动 

键盘：2 键 

直接读数：测量值，电池，数据记录状态 

采样方式：扩散式，带辅助风扇 

数据记录：1 分钟间隔可存储3 个月，记录间隔1~3600 秒

标定：两点标定，可设置标定值 

防护等级：IP54

标定设备：支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台 

保护：标定、报警等限值设置有密码保护 

无线传输距离：100米 

认证：UL/CSA：ClassI,Division1GroupsA,B,C,D 

      ATEX：II1GExiaIICT4 

      IECEx：iaIICGaT4 

      中国防爆：ExiaIICT4

电磁兼容：MC Directive 2004/108/EC 

          R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC 

性能测试协议：US and Canada: CSA152 

              Europe: IEC60079-29(EN61779-1,-4) 

              China: GB12358(CMC) 

工作温度：-20℃ ~+55℃ 

湿度 ：0~95% 相对湿度（非冷凝） 

保定PGM-1800袖珍型PID有机气体检测仪保修 ：一年保修

美国华瑞RAE，是专业生产气体检测仪，气体报警器、气体变送器及射线检测仪器等产品的厂家，其便



携式产品有：PGM-1700、PGM-1600、PGM-1800、PGM-1860、PMG-1820、PMG-1880、PMG-2500、PM
G-2680、PMG-6208、PMG-6228、PMG-6248、PGM-7300、PMG-7320、PGM-7340、PGM-7360 、PMG-73
80等多种型号，固定式产品有：SP-1102、SP-1104plus、SP-2102plus、SP-2104plus、SP-3104plus、FGM-200
1/2002、FGM-1100S、FGM-1200S、FGM-1300S、FGM-3100、FGM-3300等，品类齐全
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