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产品名称 淮安电镀金刚石磨头工艺来电咨询「多图」

公司名称 荥阳市光明金刚石实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省荥阳市万山南路

联系电话 13523022669 13523022669

产品详情

金刚石工具的生产中被广泛的采用

金刚石浓度是表示金刚石在粉末胎体中所占据的比例。在使用当中有重量百分比浓度和体积百分比浓度
两种。重量百分比的意义与一般溶液的百分比浓度相同，体积百分比浓度则规定，以每立方厘米体积内
含有4.4克拉金刚石时的浓度为满。

由于金刚石特有的密度，当体积百分比浓度为400%时，是金刚石的理论密度，而其四分之一浓度时，含
金刚石所占的体积为胎体总体积的25%。体积百分比浓度由于比较直观，容易计算，所以在金刚石工具
的生产中被广泛的采用。

金刚石锯切工具

金刚石锯切工具主要是指各类金刚石切割锯片，包括圆锯片、排锯、绳锯等。主要用于切割大理市、花
岗岩和混凝土等非金属材料。

90年代末期，随着世界市场及国内市场对不同种类石材板材需求的不断增加，极大的刺激了我国石材工
业的迅速发展，到1993年底已经形成每年生产装饰石材三百万平米的生产能力，成为出口创汇的重要途
径。装饰石材生产的能力包括了1986年后从国外引进的三百多台套石材加工生产线，和我国自行设计生
产的各种石材加工设备。

绳索锯与丝锯

绳索锯简称绳锯，由很多个金刚心锯节串装在一根钢丝绳上而成。绳锯主要用于石材矿山的开采，也有



用于大石块的破快。其方法是现在采掘面上打孔，将绳锯穿入孔中，将两头接牢，电镀金刚石磨头工艺
，套在动力机带动的轮子上，轮子带动绳锯运转，岩石一面一面地依次切开。

绳索锯丝锯专业石材切割，大型石材的开采，提高石材质量。丝锯是一种简单的手用锯切工具，由在钢
丝上镀上金刚石粉而成，主要用于石材和石材工艺品的切割。

淮安电镀金刚石磨头工艺来电咨询「多图」由荥阳市光明金刚石实业有限公司提供。淮安电镀金刚石磨
头工艺来电咨询「多图」是荥阳市光明金刚石实业有限公司（www.gmjgs.cn）今年全新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。同时本公司（www.ddjgs.
com）还是专业从事电镀金刚石，电镀金刚石锯片，电镀金刚石切片的厂家，欢迎来电咨询。
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