
耐磨聚四氟乙烯板生产厂家 耐磨聚四氟乙烯板 裕达密封采购

产品名称 耐磨聚四氟乙烯板生产厂家 耐磨聚四氟乙烯板
裕达密封采购

公司名称 大城县裕达密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省大城县留各庄工业区

联系电话 18733666630 18733666630

产品详情

塑料王——聚四氟乙烯
聚四氟乙烯（英文缩写为Teflon或[PTFE，F4]），中文商品名“铁氟龙”、“特氟隆”（Teflon)、“特氟
龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，其结构简式为-[-CF2-
CF2-]n- 。这种材料具有高度的耐腐蚀性，绝大多数强酸强碱（包括王水和氟锑酸在内）、强氧化剂和还
原剂都奈何不了它，因此特氟龙又有另外一个外号——塑料王。

特性:

耐高温——使用工作温度达250℃。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸、强碱、水和各种有机溶液。

耐气候——有塑料中更佳的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数非常低的。

不粘附——是固体材料中 表面张力非常小的，不粘附任何物质。

聚四氟乙烯板(PTFE板)可采用模压、旋切等工艺制作，耐磨聚四氟乙烯板厂家，模压板可加工为模压方
板与模压圆板。聚四氟乙烯车削板是聚四氟乙烯树脂经模压法制成毛坯，耐磨聚四氟乙烯板加工，经烧
结后，再经车削加工制成。楼梯滑动支座宜选择聚四氟乙烯滑动支座，它的摩擦副采用复合聚四氟乙烯
板与镜面不锈钢材料，具有摩擦系数极低、滋润免维护、适应性强、耐摩擦高寿命、高承载等特点。支
座除装置支撑重量、限制位控件震动、减少推力等作用外，具有结构简单、承载力大，适应性强、使用
寿命长，价格低廉等优点。



耐磨聚四氟乙烯板具有优良的柔韧性，有较佳的顺应性能及成型能力，又具有高抗拉强度，抗蠕变、耐
高低温、耐腐蚀、抗老化。垫片由无数均质细密柔软强韧的多方向纤维组成，具独有的高密度纤维组织
，受压后纤维会相互缠结，变成组织更紧密均匀，不透气、不透水、止泄性能良好，在严苛之腐蚀性环
境及高温下，亦能保持较佳之密合状态。耐磨聚四氟乙烯板优质生产厂家—大城县裕达密封材料有限公
司，耐磨聚四氟乙烯板生产厂家，主营产品：四氟套，四氟板，四氟弹性带，四氟垫，四氟棒，多种密
封制品。经过耐磨聚四氟乙烯板裕达密封厂家多年的研发改进，如今可广泛用于化工、医学、染料业容
器、贮槽、反应塔釜、大型管道的防腐衬里材料；机械、建筑、交通桥梁滑块、导轨、印染、轻工、纺
织业的防粘材料等邻域。

耐磨聚四氟乙烯板由优质纯聚四氟乙烯经模压、车削、裁切等各种工艺精制而成，在已知的塑料中它具
有更好的耐化学腐蚀性能，不老化，电绝缘，并具有极低的磨擦系数， 在无负荷的情况下，能在-180~+
260度的温度下使用。适用于平垫、V型垫、衬材等密封材料，活塞环、导轨等润滑材料，电绝缘材料，
防粘材料等。耐磨聚四氟乙烯板采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可
压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。耐磨聚四氟乙烯板厂家大城县裕达密
封材料有限公司能满足客户的各种特殊要求，各种材料、颜色、规格均可满足客户的特殊要求，耐磨聚
四氟乙烯板，“超薄、超厚、超宽、超长”是我们的专业。公司秉承"质量至上，诚信为本，长期合作，
坚持“客户至上”的经营理念，深受广大客户的支持与厚爱，欢迎来电大城县裕达密封材料有限公司咨
询洽谈业务，惠顾敬希望得到您的关注和垂询!

耐磨聚四氟乙烯板生产厂家-耐磨聚四氟乙烯板-裕达密封采购由大城县裕达密封材料有限公司提供。耐
磨聚四氟乙烯板生产厂家-耐磨聚四氟乙烯板-裕达密封采购是大城县裕达密封材料有限公司（www.dcyd
mf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人
：王经理。同时本公司（www.dcxydmf.com）还是专业从事磁吸门帘，磁吸门帘厂家，磁吸门帘价格的
厂家，欢迎来电咨询。
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