
农村生活废水处理设备治污

产品名称 农村生活废水处理设备治污

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

农村生活废水处理设备治污

生活污水汇集于集水池，集水池入口处设格栅，以去除污水中的大颗粒状和纤维状杂质，格栅所拦截的
栅渣定期人工清除、转运。集水池中的污水通过集水池自流送至污水调节池，在污水调节池中污水流分
地匀质，调节水量并初步降解有机物，然后通过污水泵将生活污水输入生活污水处理系统。生活污水处
理系统由缺氧池、接触氧化池、沉淀池、消毒排放水池组成。在缺氧池中原污水与回流混合液充分混合
，通过兼氧微生物的作用反硝化脱氮。接触氧化池是一种以生物膜法为主，兼有活性污泥法的生物处理
装置，通过鼓风机提供氧源，使污水中的有机物与池内生物膜充分接触，经微生物吸附、降解作用，使
水质得到净化。接触氧化池出水自流入沉淀池，以去除剥落的生物膜和活性污泥，沉淀池出水达到《城
镇污水处理厂水污染物排放标准GB18918-2005》的一级标准。沉淀池中的污泥通过气提排入污泥池进行
好氧消化，消化后的剩余污泥量很少，隔3个月左右清除一次，由环卫抽粪车清除外运，从而有效地避免
了二次污染。

占地面积小，不受设置场合限制
生物反应器内能维持高浓度的微生物量，处理装置容积负荷高，占地面积大大节省； 该工艺流程简单、
结构紧凑、占地面积省，不受设置场所限制，适合于任何场合，可做成地面式、半地下式和地下式。

生化处理进一步降解污水中的COD是最经济的处理工艺，其缺点是处理后出水的COD浓度难于达到很低
的水平，当要求的COD值很低时，仍需要采取其它措施;活性炭吸附工艺是一项技术可靠、经济上可行的
方法，出水的COD可达到10mg/L左右的水平，缺点是需要定期再生，如附近有活性炭生产厂提供换炭业
务时，活性炭吸附工艺是一种较理想的污水深度处理方法;对于臭氧预处理+生化处理方法，虽然能够使
出水COD达到较低的水平，但作为循环冷却系统补充水不一定能够减少粘垢的产生量，同时采用臭氧处
理还会大大增加基建投资和运行费用，运转管理也将复杂化，因此在实际工程中应慎重考虑。

厂家货源 我们浩宇环保公司是一家集设计研发、生产和销售于一体的专业排污达标生产配套商，占据污
水处理设备、固液分离设备和气浮设备的领导地位，工艺成熟、技术性能稳定可靠、设备生产周期短、



质优价廉、品质有保障！关于生活污水处理设备尺寸请根据您的需要，告诉我们准确的数据，剩下的由
我们负责为您量身定制！关于客服售后我们将提供完善的售后服务，任何问题24-48小时准时到岗+定期
回访，让您100%无忧！我们会一时间给您回复！

提高污水处理设备采购质量。目前小型污水处理装置的市场竞争非常激烈，存在一定的恶性竞争现象。
如果设计不规范，缺乏统一的技术要求和设计标准，对运行管理缺乏考虑，就会导致将来的运行管理存
在很大的风险和隐患。住房和城乡建设、生态环境等部门和乡镇政府应密切配合，坚持公开、公正、公
平、科学的原则，充分论证并提出针对分散性污水处理的技术标准、设计规则与操作规范，使工程设计
标准化和运营管理规范化。在工程建设过程中，相关部门应协助做好配套设施修建、用地选址矛盾纠纷
化解等工作，加快工程进度。农村生活废水处理设备治污
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