
玻璃钢地埋式一体化污水处理设备

产品名称 玻璃钢地埋式一体化污水处理设备

公司名称 连云港欧曼帝复合材料有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 连云港市海州区锦屏镇酒店村工业园区锦孔路23
号

联系电话 0518-85300178 13812348616

产品详情

   玻璃钢一体化污水处理设备是以玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂的高强度玻璃纤维复合材料为主体材
料，具有质量轻、强度高、耐腐蚀性好、无渗漏、无污染、成型性好、使用寿命长等特点。玻璃钢化粪
池主要应用于住宅小区建筑、办公楼、学校、企业车间、生活区、高速公路服务区等工业民用建筑的生
活、粪便污水的初步处理净化处理。

 二、工艺说明 设备主要用于生活污水和与之类似的工业有机废水的处理，其主要处理方法是采用目
前较为成熟的生化处理技术-生物接触氧化法，水质设计参数按一般生活污水水质设计计算，按BOD5五
日生化需氧量平均200mg/l，出水BOD5按20mg/l设计。

三、工作原理：玻璃钢一体化污水处理设备是一种利用厌氧发酵和多级好氧原理去除生活污水中悬浮物
有机物的最佳处理构筑物生活污水中含有大量的粪便、纸屑、病原虫等杂质，悬浮物固体浓度为100-350
mg/L，有机物浓度BOD5在100-400mg/L之间，污水进入化粪池经过12—24h的沉淀，去除50％—60％的悬
浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生
污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，定期清掏外运，填埋或用作肥料
。
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