
雅鑫办公家具 中山铁皮文件柜 铁皮文件柜

产品名称 雅鑫办公家具 中山铁皮文件柜 铁皮文件柜

公司名称 东莞市雅鑫家具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市茶山镇石大路寒溪水桥底雅鑫家具有限公
司

联系电话  13728284839

产品详情

东莞铁皮文件柜
直接用电钻慢慢钻透锁芯，钻的时候需要小心锁具旁边的柜体形状，用力要适当，不然柜体会容易发生
变形。需要注意的是：这种方法法需要把锁破坏掉，所以用这种方法的朋友需要考虑好换一把新的锁。
其实，现在很多文件柜都有个管理钥匙，俗称忘能钥匙，如果不清楚的，可以联系厂家，请专业的师傅
上门开遂，重新配套新的钥匙，办公铁皮文件柜，或更换个锁芯就可以了。

东莞铁皮文件柜

4、制造差错规范

每组铁皮文件柜拼装后，外廓尺度（长宽高）的极限差错2mm。倾斜度不大于3mm。我公司的差错要求
更严厉，有必要是1MM差错或许零差错。间缝空隙均为共同，空隙应在1-2mm。

5、外表处理要求

为确保铁皮文件柜长时间不锈蚀，涂层不脱落，佛山铁皮文件柜，精选环保塑粉（经过ISO9001质量系统
及ISO4001环保系统标志认证），而且指订了严厉的外表处理工艺，具体操作工艺流程如下：热水脱脂肪
、冷水清洗、中和热磷化处理、冷水清洗、热钝化喷粉固化，并选用了当今世界流行的亚光处理，中山
铁皮文件柜，漂亮奢华，外表结实，铁皮文件柜，附着力强。

6、外观要求

铁皮文件柜各零件，组合件，面润滑，平坦。色彩按合同要求，外表色泽共同，漆面均润滑，无划痕

工具柜适用于工具、刀具、零部件在生产现场中的定置管理，使您的物品存取工作真正做到准时、准确
、高效、低耗。

1.高强度的结构设计和特殊的喷粉表面处理工艺，能适应工厂较复杂的工作环境。2.装有优质轴承的导轨



，保证单个抽屉承受额定载荷时亦能轻松顺畅开合。3.抽屉内自由调节的隔板，能使您随意分隔储物空
间。

新型专利安全工具柜(二)铁皮文件柜制作工艺原材料选进→检测→下料→冲压→折弯→冲孔→焊接成成
品→进行检验→合格产品→热水洗(预脱脂)→脱脂→水洗→除锈→水洗→水洗→中和→水洗→表面调整
→水洗→磷化覆膜→纯水洗→塑粉喷涂→高温固化→进行全面检测→合格产品→入库→出厂。

雅鑫办公家具(图)-中山铁皮文件柜-铁皮文件柜由东莞市雅鑫家具有限公司提供。东莞市雅鑫家具有限公
司（www.dgyx188.com）是专业从事“上下铁床,公寓铁床,员工铁床,工厂铁床,东莞铁柜,办公文件柜”的
企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人
：罗经理。
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