
九天矿业生产刮板输送机SGB620/30T型号齐全价格优

产品名称 九天矿业生产刮板输送机SGB620/30T型号齐全价
格优

公司名称 山东九天矿业设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 刮板输送机:SGB620/30T
道岔:单开道岔
绞车:调度绞车

公司地址 山东省济宁市济宁经济开发区疃里镇嘉诚路22号
（注册地址）

联系电话  18953772278

产品详情

安全措施：

刮板输送机的回撤顺序

刮板及刮板链→刮板输送机机尾及其传动部冷却水管及电缆→刮板输送机机头及其传动部→机头弯曲过

渡槽→中部槽及电缆槽。

拆卸、装车及捆绑

1、拆除刮板输送机时，应先停电闭锁，然后在机头过渡槽处将刮板上链掐开，闭锁机头电机给机尾电机

送电，机尾电机正转点动将所有刮板链吐出，并用人工拉到煤壁侧分段从机巷装车运出。

2、刮板输送机机尾拆除后，利用风巷绞车牵引到起吊装置下进行解体，将其传动部拆下，分别进行装车



。装车具体方法是利用两个倒链分别吊住部件两头起吊一定高度后，将平板车推入设备下装车，捆绑时

，每车捆绑不少于6处，每处不少于6股8#铅丝绞紧捆绑，即先用8#铅丝在四角进行捆绑固定，再用两根

Φ18.5mm的钢丝绳绳扣配合花栏螺丝沿对角进行交叉捆绑。

3、机尾过渡槽及其邻近两节中部槽均拉运到风巷进行装车。

4、以上工作完成后，进行安装转盘道和铺轨工作，同时以备拆运中部槽用。
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