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产品详情

房屋拆除施工前准备工作

1 前期确认：同业主共同确认进行拆除施工的范围，调查上土、房屋结构、雨水、水电等的使用情况。

2 施工人员的生产生活设备配给，封闭施工现场。

3 对施工人员进行必要的施工技术培训和安全教育。

4 设置专职的现场安全人员。确保持有上岗证。

5 对施工现场与所有水电热，燃气，燃气，房屋拆除施工，通讯等管线，及时去相关部门办理手续切断
、拆除或者改移。

6 办理施工地临时水电供应。

7 配置施工使用器材 、设备、材料。

吊顶拆除的小窍门:从目前的工艺来讲，吊顶一般都是采取石膏板、大芯板、矿棉板、铝扣板、塑胶板等
材料，一般吊顶上面都有或多或少的保留设施，如：灯具、消防设施、监控设施、空调设施等，滑县房
屋拆除，在拆吊顶时，施工人员一定要对需要保留的设施进行保护。 拆除行业在常人看来是一项极为
简单的工作，认为：随便找几个工人乱敲、乱砸一气就叫拆除。其实这种想法都是表面上的，其实，建
筑房屋拆除，你不了解拆除感觉简单，拆除公司，等了解拆除，你会感觉拆除的工作也是需要一些小妙
招的。



当今技术条件下，我国土木工程建设的专业专项相关土建施工，大多数都具有标准的施工工艺以及施工
工法。但是拆除施工目前还缺少相对具体的工艺和工法。为了规范拆除施工，本文对拆除施工技术过去
的经验加以系统的整理，制定出了拆除施工的工艺工法，目的在于更好的指导拆除施工项目，确保我国
拆除施工作业的顺利进行。

为了规范城市房屋拆除施工的每一个阶段、每一个具体的环节，确保拆迁施工工程能够安全、保质保量
、高效有度的得到控制，实现拆迁施工效益的更大化，本文经过对施工技术工艺经验的总结，将其工法
的内容具体分为10各部分：

1.1 工程的概况：工程名称、拆除范围、工程数量。

1.2 施工的准备：现场准备、劳动力准备、机具配置准备。

1.3 施工的工艺：施工顺序、施工方法。

1.4 施工的组织：人员组织、工程组织。

1.5 施工的工期：优化人力和机具的配置、拆除工程的计划进度表。

1.6 劳动力的计划和机械设备的计划。

1.7 安全施工的措施：安全制度、安全防范措施、安全施工的用具配置。

1.8 节约的措施：拆除物处理、废旧料的回收和利用。

1.9 渣土的清运以及消纳：清理方式、运输方式和时间、消纳地点等。

1.10 文明施工――环卫环保的措施：施工区域的降尘、降噪以及隔离、环境的清洁和保护。
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