
东莞市检测公司-检测单位

产品名称 东莞市检测公司-检测单位

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司检测部

价格 .00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、
1号A栋102

联系电话 0755-23011626 15999691719

产品详情

东莞市检测公司---深圳市天博检测技术有限公司施工周边房屋安全影响检测鉴定该类型的房屋安全鉴定
一般分为3个阶段的鉴定，即初始查勘鉴定(施工前的房屋安全鉴定)、阶段性安全鉴定(施工过程中的房屋
安全鉴定)以及终结安全鉴定(项目施工结束后，一般基坑施工到正负零)。检测鉴定报告全国范围内有效

建筑结构的检测可分为建筑结构工程质量的检测、既有建筑物结构性能的检测。两者之间没有绝对准确
的界限，其检测项目、检测方法和抽样数量等大致相同，只是已有建筑结构性能的检测可能面对的结构
损伤与材料老化的问题要多一些。

即初始查勘鉴定(施工前的房屋安全鉴定)、阶段性安全鉴定(施工过程中的房屋安全鉴定)以及终结安全鉴
定(项目施工结束后，一般基坑施工到正负零)。根据施工的计划，实时进行跟踪鉴定和检测工作，发现
问题。此类型鉴定往往涉及到百姓的民事纠纷，应妥善处理好建设单位、施工方、居民们的相互关系，
必要时可以申请相关部门介入协商解决矛盾冲突。

广东各地  广州市： 越秀区 荔湾区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 番禺区 花都区 南沙区 萝岗区 增城市
从化市深圳市： 福田区 罗湖区 南山区 宝安区 龙岗区 盐田区珠海市： 香洲区 斗门区 金湾区汕头市：
金平区 龙湖区 濠江区 潮阳区 潮南区 澄海区 南澳县韶关市： 浈江区 武江区 曲江区 乐昌市 南雄市 始兴县
仁化县 翁源县 新丰县 乳源瑶族自治县佛山市： 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区
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