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产品名称 经销空气能 沧州空气能 亿源新能源

公司名称 廊坊亿源新能源科技有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊霸州市康仙庄乡

联系电话  13831650603

产品详情

亿源空气能，全力助力“煤改电”打赢这场蓝天保卫战         近年来，随着雾霾天气的加剧，我国
北方地区采取清洁能源供暖替代燃煤取暖的趋势日益凸显。因“煤改电”的盛行，2017年空气能热泵作
为现代清洁能源在我国掀起了一股大浪潮。然而，进入2018年，节能环保、安全稳定的空气能还将迎来
又一轮新发展。这为国内热泵品牌大举进军北方采暖市场提供了良好发展机遇，尤其是行业专业品牌，
可以借势大显身手。

        得益于“煤改电”的实施，空气能热泵行业近年来在中国市场发展迅猛。仅北京，2017年就
一共有超过700个村实施了“煤改电”计划，成千上万户居民用到了高效、节能、环保、舒适的空气能采
暖。

膨胀罐的安装

1．水罐由隔膜或气囊将气体(通常为氮气)与冷冻水分成两部分。建议将密闭式膨胀罐安装在水
系统的低压段(水泵的回水段)；

2．在寒冷地区，应注意膨胀罐的保温，以防止冬季工作时膨胀罐冻。

安全阀的安装

安全阀可水平或垂直安装，装在水系统高压段(水泵的出水段)，但不能倒置安装。泄水口应连接
排水管以便排水，旋转旋钮可手动泄压。

自动补水阀的安装

1．自动补水阀可水平或垂直安装，安装在缓冲水箱进水管路上，但切勿倒置；在调试时可调节
可视表盘上的指针至补水状态时的系统压力。



2．维护时，泳池空气能热泵，关闭自动补水阀前的阀门，打开自动补水阀下端的截止阀，将调节盘上的
螺钉旋松 到底，沧州空气能，抽出阀芯清洗或更换，安装后需重新设定补水压力。

亿源空气源热泵 工作原理：

亿源超低温空气源热泵运用的是逆卡诺循环原理。它能用少量电能驱动热泵机组，通过热泵系统中的循
环工作介质进行相变，把环境空气中的低温热量吸收，经压缩机压缩升温后加以利用。

可以这样理解，亿源超低温空气源热泵相当于一名“法师”，学校空气能热水器，他能吸收空气中的能
量，经过法术二次加工，变成我们所需的暖气或冷气。

作为空气能行业品牌，亿源空气能总是先一步发展。如在采暖市场方面，亿源空气能早已率先布局北方
市场，通过19年技术沉淀和对热泵市场的执着发展创新，受到了行业的肯定。

经销空气能-沧州空气能-亿源新能源由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。经销空气能-沧州空气能-
亿源新能源是廊坊亿源新能源科技有限责任公司（www.langfangyiyuan.com）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏文焕。
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