
且检且珍惜叶片探伤仪检测

产品名称 且检且珍惜叶片探伤仪检测

公司名称 邦盟泓稻计量检测技术服务（上海）有限公司

价格 2.00/个

规格参数

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1737室

联系电话  18702127717

产品详情

邦盟工业成立于2009年，经过多年在工业领域的精耕细作，公司业务和规模逐年升级和提升，并在英国
、德国和美国开设了分公司。公司面向高端制造业，特别是汽车和航空领域。我们发展成为专注传感器
解决方案、工具集成解决方案、质量控制解决方案、校准检测维修服务、MRO一站式服务提供商。邦盟
工业在上海和长春设有两个检测维修中心（上海拥有1000㎡实验室， 长春拥有2500㎡实验室），并在北
京设立了技术服务及品牌营销中心，业务辐射全国范围。拥有中国合格评定认可委员会认可的CNAS认
可证书以及维修许可证，且是中国机电装备维修与改造技术协会的理事单位。

 

叶片探伤仪 Blade flaw
detector

1 衰减 TH100C检测程序 ZY37-2013 7

检测服务能力主要体现于检测人员的水平，邦盟工业非常注重人才培养，多年来培养了一大批无损检测
人员。邦盟工业的检测服务以一流的服务能力不断扩大品牌影响力的同时，也树立起公正、可靠、信赖
的良好口碑。

叶片探伤仪检测服务

上海邦盟成套电气设备有限公司

市场经理：沈梦婕

手机: 187021277



座机：+86(021)67733633-809

QQ:  3002737248

邮箱: doreen.shen@bmbond.com

我们需要的仅仅是产品类别和型号，竭诚为您服务！

询价注意事项：   

1. 请提供物检测维修产品类别型号

 

                      2.请发书面询价函（邮件，QQ，微信等）

                      3.询价的商友请主动告知公司名称和联系方式。

序号 检测对象 Detection
object

项目/参数 检测标准（方法）说明
序号 名称

1 飞机吊具 Aircraft
spreader

1 负载试验 民用航空维修吊具负载试验技术规范
MH/T 3006-2011 6.2.4
只做负荷小于等于60
0kN

2 渗透检测 无损检测第5部分：渗透检测
NB/T47013.4-2015 6,8

3 磁粉检测 无损检测第4部分：磁粉检测
NB/T47013.5-2015 5,6

2 叶片探伤仪 Blade flaw
detector

1 衰减 TH100C检测程序 ZY37-2013 7

3 液压千斤顶 Hydraulic
jacks

1 性能 飞机千斤顶类型、基本参数和技术要求 HB
7791-2005 5.3
只做负荷小于等于20
00kN

2 液压系统 飞机千斤顶类型、基本参数和技术要求 HB
7791-2005 5.5

3 安全性 飞机千斤顶类型、基本参数和技术要求 HB
7791-2005 5.6

4 夹线钳 Wire clamp 1 长度 夹线钳检测作业指导书 ZY72-2017 6.2
5 金属材料 metallic

material
1 抗拉强度 金属材料 室温拉伸试验方法 GB/T

228.1-2010 18
只做负荷小于等于30
0kN

6 剪切销 Shear pin 1 双面剪切载荷 销剪切试验方法 GB/T 13683-1992 3只做负荷小于等于30
0kN

7 安全带 seat belt 1 静态负荷 安全带测试方法 GB/T 6096-2009 4.2
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