
进口移印油墨 湛江油墨 宝励供应

产品名称 进口移印油墨 湛江油墨 宝励供应

公司名称 深圳市宝励科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201

联系电话  18902840171

产品详情

?意大利万玲珑4005油墨

                                                         意大利万玲珑4005油墨

         ---专用玻璃、金属油墨

    适宜印刷玻璃，金属，电木，密胺。对机械应力和化学物品及溶剂有出色的抗耐性。

    高遮盖度，优越的印刷性能。

1、产品名称:环氧油墨;

2、型号:4005;

3、品牌:万玲珑；

4、产地:意大利;

5、颜色范围:标准色

6、应用领域:玻璃，金属;

适合版型网孔版型号4005品牌万玲珑，其他耐温性低温玻璃油墨单件净重1000（g）着色力强（％）细度
10（um）粘度1000（S）适用对象金属玻璃流动度≥2（mm）保质期24（个月）颜色白色

   

宝励高级移印UV油墨-UVP



       日本SICBA色霸移印UV油墨UVP是针对使用移印印刷技术同时使用UV紫外光干固方式而特别
研制的产品，特点是耐磨抹，耐酒精，耐天那水等。尤其是印刷表面不适用丝印方式进行时最为合适。

印刷过程中油墨永远是不干的。一旦以紫外线处理，油墨在1~2秒钟内干固。其移印质量从头至尾保持一
致。由于紫外线印刷油墨不含任何溶解剂，所以具有很好的环保效果。

UV移印方式是快速实惠，质量保证，有益环保三者兼顾的上佳方案。用KENT公司的TK、VP系列胶头或
更先进的K2A防静电移印胶头效果佳。如用其它的移印胶头会令移印UV油墨的印刷质量达不到预期的效
果。

京科油墨750系列移印油墨无卤素印金属，玻璃，进口移印油墨，UV面漆，表面喷涂9005，8005，100，5
30-

适用材质: 750系列是一支高性能移印油墨。环保性能及佳，进口uv油墨，无卤素，可过ROHS，EN71多
项测试。可应用於金属，阳极化处理合金，湛江油墨，真空溅镀，UV面漆，喷涂，各硬化处理胶片，日
本进口油墨，玻璃，陶瓷等，甚致於POM赛钢（印后燃烧法）特点：采用优质的环氧树脂组合，在附着
力，耐磨性和化学抗性都有卓越的表现。并选用高质量的原色料，遮盖力高，色彩鲜艳。适合开放式墨
盘与密封式墨杯系统。

进口移印油墨-湛江油墨-宝励供应由深圳市宝励科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝励
科技有限公司（www.blkjcn.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为油墨较具
影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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