
喷涂速凝专用乳化沥青价格 明智防水 盐城乳化沥青

产品名称 喷涂速凝专用乳化沥青价格 明智防水
盐城乳化沥青

公司名称 潍坊市明智防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  13864610983

产品详情

沥青的乳化：将合理配比的沥青和皂液一起放入乳化机，经过增压、剪切、研磨等机械作用，使沥青形
成均匀、细小的颗粒，稳定而均匀的分散在皂液中，形成水包油的沥青乳状液。合适的乳化沥青出口温
度应在85℃左右。

乳化沥青的储存：乳化沥青从乳化机中出来，经冷却后进入储罐。大型的储罐中应配置搅拌装置，定期
进行搅拌。以减缓乳化沥青的离析

要求胶体磨耐酸腐蚀、硬度高、高温时不会变软粘。磨齿结构要既能剪切又可研磨，搞笑的剪切研磨保
证乳化沥青的粒径更细小均匀。

要求胶体磨密封能够承受一定的压力，为保证改性乳化沥青高温不汽化，需维持一定的压力。

要求胶体磨的功率大、改性沥青本身比基质沥青粘度高，并且普通乳化沥青的沥青含量一般为50%，盐
城乳化沥青，乳化SBS改性沥青的沥青含量一般≥65%足够的动力是胶体磨剪切力和研磨力的保证。

乳化沥青有哪些特点?

(1)可以冷施工。乳化沥青用于筑路及其他用途时不需要加热，可以直接与集料拌和，或直接洒步，或喷
涂于集料及其他物体表面、施工方便、节约能源、减少污染，改善劳动条件。同时减少了沥青的受热次
数，喷涂速凝专用乳化沥青生产，缓解了沥青的热老化。



(2)可以增强沥青与集料的粘附性及拌和均匀性，可节约10%-20%的沥青。

(3)可延长施工季节，喷涂速凝专用乳化沥青价格，气温在5-10℃时仍可施工。

(4)可扩大沥青的用途。除了广泛地应用在道路工程外，还应用于建筑屋面及洞库防水，金属材料表面防
腐，乳化沥青厂家，农业土壤改良及植物养生，铁路的整体道床，沙漠的固沙等方面。

喷涂速凝专用乳化沥青价格-明智防水(在线咨询)-盐城乳化沥青由潍坊市明智防水材料有限公司提供。潍
坊市明智防水材料有限公司（www.wfmingzhi.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情
，明智防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会
各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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