
尚安防火新材料 防火玻璃厂 南通玻璃厂

产品名称 尚安防火新材料 防火玻璃厂 南通玻璃厂

公司名称 芜湖尚安新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口

联系电话 13155329272 13155329272

产品详情

防火加丝玻璃按结构分为夹丝玻璃和防火夹丝夹层玻璃。夹丝玻璃是用压延法生产的一种安全玻璃。当
玻璃液通过压延辊之间成型时，将经过预热的金属丝或金属网压于玻璃板中，即制成夹丝玻璃。防火夹
丝夹层玻璃是在复合防火玻璃生产过程中将金属网置于夹层中制成的。夹丝玻璃受到外力或在火灾中破
裂时，玻璃碎片仍可固定在金属丝或网上而不脱落，可防止火焰穿透，起到阻止火灾蔓延的作用。夹丝
玻璃很大的缺点是隔热性能很差，发生火灾十几分钟背火面温度高达400～500℃。防火夹丝夹层玻璃同
时具有夹丝玻璃和防火夹层玻璃的优点，有一定的推广应用前景。但是，我国生产的夹丝玻璃不透明，
起不到玻璃的透光和装饰作用，影响了它的推广应用。

夹层玻璃，就是在两块玻璃之间夹进一层以聚乙烯醇缩丁醛为主要成分的PVB中间膜。玻璃即使碎裂，
碎片也会被粘在薄膜上，破碎的玻璃表面仍保持整洁光滑。这就有效防止了碎片扎伤和穿透坠落事件的
发生，确保了人身安全。夹层玻璃的安全性高，由于它意外破碎后的碎片仍被牢牢地黏结在中间（PVB
胶片）层上，大大降低了碎片对人身和财产的伤害。尤其当今各种新、奇、特的各种垂直、倾斜、异型
建筑物上安装使用夹层玻璃时，中空玻璃厂，可避免玻璃意外破碎坠落而造成的危害。

防火玻璃的性能：1、优越的耐火性能：优质的防火玻璃在高达1000℃的火焰冲击下依然可以保持90分钟
以上不炸裂。2、高强度：优质防火玻璃不仅仅是具有卓越的防火性能，同时它还有很高的强度，南通玻
璃厂，例如在同样玻璃厚度下，防火玻璃的强度是氟化玻璃的6-12倍；是钢化玻璃的2-3倍。3、安全性：
优质的防火玻璃在破碎后碎片是钝角状态，防火玻璃厂，它的碎片比钢化玻璃碎片更小，也就是说就算
破损了也不会对人体造成伤害。4、高耐候性：防火玻璃和传统的灌浆或复合夹层防火玻璃相比，夹层玻
璃厂，不但强度高，而且还高耐候性，它在紫外线的长时间照射下，不会发生任何影响外观和使用性能
的变化，因此能够长期保持通透与明亮。

尚安防火新材料(图)-防火玻璃厂-南通玻璃厂由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司



（www.saxincailiao.com）是一家从事“钢质防火门,木质防火门,复合防火玻璃,钢质防火窗,防火玻璃门”
的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“尚
安防火新材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使尚安防火新材料在耐
火、防火材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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