
巴中医院污水处理设备厂家

产品名称 巴中医院污水处理设备厂家

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

巴中医院污水处理设备厂家医院性质分类将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两传染病医院指
传染性疾病专科医院和带传染病房的综合医院。综合医院为不带传染病房的综合医院和各类非传染性疾
病的专科医院。医院污水来源产生污水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照
像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水；医院行政管理和医务人员排放的生活污水，食堂、
单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同，如重金属废水、含油废水、
洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放
情况复杂。

医院污水成分粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物。污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和
动植物油等有毒、有害物质。牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等
，部分具有致癌、致畸或致突变性，危害人体健康并对环境有长远影响。同位素治疗和诊断产生放射性
污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性，在人体内积累而危害人体健康。水处理的目
的对污水中的COD、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标进行控制，使其达到国
家规定的安全排放要求。医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强
处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。工艺选择原则为：传染病医院必须采用二级处理，并
需进行预消毒处理。

处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。处理出水排入城市下水道(下游设有二级污
水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。对于经济不发达地
区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加
强处理效果的一级处理医院污水所存在的问题，针对性的设计出适合处理医院污水的一体化设备，同时
充分利用医院门诊现有的化粪池调节池等基础工程，节约院方土建成本，同时可更高标准的达到污水排
放要求，浩宇环保可为医院、门诊牙科、宠物医院中心血站等提供废水处理工程设计方案。

所有出厂设备出厂之前均已做好防腐，均做好压力测试，设备不渗不漏，请放心购买。医院污水排放一
般分两部分:一部分为生活污水,一部分为相关病床及医院产生的污水。针对进出水的水质水量要求，一体



化医院污水处理设备设计工艺为:一一级隔渣、调节;二级生化降解;三级接触消毒、过滤的处理工艺。一
级主要通过格栅将污水中的动植物油和固体垃圾去除
,通过调节池调节水量、调整水质;二级生化降解主要是A/O生物降解处理工艺(两级接触氧化工艺) , 通过
接触反应,可以将污水中的有机污染物指标有效的降低到排放标准;三级中接触消毒是对医院污水的大肠杆
菌等灭菌处理很必要的有效的处理,通过控制接触消毒时间和投加药剂程式,可以将大肠杆菌数量长期控制
在较低的水平,通过过滤系统的出水保证达到水质要求。

目前污水厂日处理的实际水量大概是2.5万吨左右，主要处理薛家湾市政区城乡结合部棚户区还有周边居
民生活用水，采用的处理工艺可以让处理完的污水达到环保要求，是国家一级A标准，最后的中水用于
国华电厂工业冷却用水，达到了再生水的利用，国家一级A标准是污水处理厂的最高标准。”该公司经
理李建军说。近年来，准格尔旗深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持新发展理念，突出生态宜居城
乡建设，以改善城乡宜居环境为目标，将全面推进乡镇生活污水治理作为重点，进一步改善城乡生态环
境，促进城乡协调发展。在薛家湾镇、沙圪堵镇、大路工业园区已建成3处污水处理厂。巴中医院污水处
理设备厂家
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