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产品详情

如何得到一个更精1确的熔体流动指数

了解您的标准

两个主要的MFI测试标准：

两种标准具有相同的测试方法，但即使操作规程和设备上微小的差异也可能导致不同的测试结果。两种
标准都提供了手动方法（规程A或方法A）和自动方法（规程B或方法B）。如果完全按照规范正确操作，
理论上两种测试方法的测试结果应该一致。

哪种方法更好没有定论，熔体流动速率仪，不过可以依据一些因素来作出选择。方法A通常多使用在测
试频率低，材料种类多，测试材料中有添加剂或再研磨/再生物料的企业。方法B需要一个“熔融密度”
值，适用于重复测试相同物料以及想要尽量减少操作失误的企业。但一些企业会觉得两种标准中的熔体
体积流动率(MVR)方法更实用。

熔体流动速率仪的主要用途：

熔体流动速率仪用于测定热塑性树脂的熔体质量流动速率（MFR）、熔体体积流动速率（MVR）和熔体
密度，它不仅适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、尼龙、氟塑料、聚芳砜等工程塑料，熔体流动速率仪供
应商，也适用于聚乙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料原料、
制品、石油化工等行业以及相关大专院校、科研单位和商检部门。

熔体流动速率的特点：

1、显示方式：数显表显示、液晶显示、电脑显示，直观明了。



2、具有打印功能，可打印试验报告。

3、恒温时间可达上万小时，熔体流动速率仪哪个牌子好，可长期处于工作状。

熔体流动速率仪采用新一代人工智能仪表控温及双位时间继电器输出控制，仪器恒温周期短、超调量极
小，熔体流动速率仪厂家，温度控制部分采用“烧不坏”可控硅模块，从而使控温精度和产品稳定性等
都能够得到有效保障。

熔体流动速率仪产品特点：

1、升温速度快，超调量极小             2、恒温精度高

3、在填料之后，能迅速恢复恒温状态     4、试验参数校准并修正方便

5、可采用手动、自动切料试验方法       6、中文液晶显示

7、配有打印机，将测试结果自动打印输出。

熔体流动速率仪-安徽华标有限公司-熔体流动速率仪哪个牌子好由安徽华标检测仪器有限公司提供。熔
体流动速率仪-安徽华标有限公司-熔体流动速率仪哪个牌子好是安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhua
biao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系
人：王经理。
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