
光电开关SICK西克WL9-3N1130

产品名称 光电开关SICK西克WL9-3N1130

公司名称 上海航哲自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 SICK:西克
WL9-3N:WL9-3N1130
德国:德国

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1193室

联系电话 021-56466972 13601613134

产品详情

光电开关SICK西克WL9-3N1130

电容式接近传感器

检测金属和非金属物体

有时人们想知道：在表面下面藏着什么。例如在墙后、储存容器中、集装箱里、盖罩之下。液位与进给
监控是电容式接近传感器的用武之地。无论是纸张或木材等固体材料，还是颗粒或者液体，它都可以在
生产流程和最终检查中可靠检测料位。在盖罩之下有什么东西吗？这个看似已装满的包装确实是满的吗
？有多少涂料留在罐内？对电容式接近传感器而言，这些问题都是小菜一碟。SICK
电容式接近传感器总是身临一线。介于 1 mm 和 25 mm 之间的触发感应距离给几乎所有安装情况都预留
了足够的空间，同时使传感器极其灵活，适用于广泛的应用范围。同时这些传感器抗干扰的性能非常突
出。电磁干扰，空气中的喷雾、灰尘和污垢对于它们都几乎无甚影响。因此，它们自然能在各种不同的
行业中得到应用。例如食品工业、汽车装配以及仓储和传送技术中。

CQ

选型样本

方形外壳的可靠电容式传感器

非接触式的液位测量，即使是通过墙也能顺利检测。因此无需墙壁开孔，最大限度地减轻安装工作

坚固的传感器保证即使在严酷的环境里也稳定运行，减少机器的维修费用

通过示教功能简单快捷设置开关点，也可以通过外接的示教 CQ28 和 CQ35



通过电位计，从而明显地减少时间

传感器技术简单而可靠，是光电和电感传感器最佳替代，比如识别在一个密封箱子、容器和水箱里的产
品

部份产品型号选择：

类型: CQ28-10NPP-KW1 订货号: 6030132

类型: CQ35-25NPP-KC1 订货号: 6020479

类型: CQ28-10NPP-KW1S02 订货号: 6037194

类型: CQ28-10NNP-KW1 订货号: 6030133

类型: CQ28-10NNP-KW1S01 订货号: 6036123

类型: CQ35-25NPP-KW1 订货号: 6020478

类型: CQ35-25NNP-KC1 订货号: 6021464

类型: CQ35-25NNP-KW1 订货号: 6021463

类型: CQ28-10NNP-KW1S03 订货号: 6049010

类型: CQ28-10NPP-KW1S05 订货号: 6049285

类型: CQ28-10NPP-KPDS12 订货号: 6068324

类型: CQ4-08EPOKU1 订货号: 6051010

类型: CQ4-08ENSKU1 订货号: 6051011

类型: CQ4-08ENOKU1 订货号: 6051012

类型: CQ4-08ENSKT1 订货号: 6051006

类型: CQ4-08EPSKP1 订货号: 6051000

CQF

可靠的水基液体液位测量

您的受益

可靠的液位测量 - 补偿泡沫、水分和粘附物的影响

安装灵活简便 - 随附有安装支架

快速调试 - 即插即用



根据高要求应用快速进行调试 - 通过电缆运行示教功能

节省空间、外壳紧凑、外壳防护等级：IP67、IP68、IP69K

类型: CQF16-06ENSEP1 订货号: 6068628

类型: CQF16-06EPOEW1 订货号: 6068623

类型: CQF16-06ENSEW1 订货号: 6068626

类型: CQF16-06EPSEP1 订货号: 6068624

类型: CQF16-06EPOEP1 订货号: 6068625

类型: CQF16-06EPSEW1 订货号: 6068622

类型: CQF16-06ENOEP1 订货号: 6068629

类型: CQF16-06ENOEW1 订货号: 6068627

CM PTFE

PTFE 公制外壳中的传感器，适合非常腐蚀性的使用环境

经久耐用的 PTFE 外壳减少了维修成本，可以在严酷的环境里持久使用

通过电位计来快速和简单的设置，从而减少安装成本

高度电磁兼容性避免了错误的开关，提高机器可用性

高抗冲击抗振动性，延长传感器的寿命，减少机器的维修费用

类型: CM18-08BNP-TW0 订货号: 6026194

类型: CM18-08BPP-TW0 订货号: 6026195

CM

久经考验的传感器实现目标检测和液位测定

即使在恶劣的工业环境中也能可靠运行，这降低了机器维护的成本并减少了机器停机时间

使用电位计或示教按钮进行快速、便捷地设置，节约了调试时的宝贵时间

借助紧凑的外壳和通用的安装系统，可极其灵活的应用

高抗冲击性和抗振动性以及对灰尘和湿气的低灵敏度，确保安全地识别物体并降低机器维护成本

光学调节指示器确保安全地识别物体以将可能的机器停机降至最低

部份产品型号选择



类型: CM30-25NAP-KW1 订货号: 6028413

类型: CM12-08EBP-KC1 订货号: 6051030

类型: CM30-16BAP-KW1 订货号: 6028411

类型: CM12-08EBP-KW1 订货号: 6051029

类型: CM30-16BPP-EC1 订货号: 6058153

类型: CM30-16BNP-EC1 订货号: 6058155

类型: CM30-16BNP-EW1 订货号: 6058154

类型: CM18-12NNP-EC1 订货号: 6058151

类型: CM18-12NPP-EC1 订货号: 6058149

类型: CM30-16BPP-EW1 订货号: 6058152

类型: CM18-12NPP-EW1 订货号: 6058148

类型: CM18-12NNP-EW1 订货号: 6058150

类型: CM18-08BPP-EW1 订货号: 6058144

类型: CM18-08BNP-EW1 订货号: 605814

类型: CM18-08BPP-EC1 订货号: 6058145

上海航哲自动化设备有限公司

24小时咨询热线：

总机：021-56466972 

TEL：13918514940/13601613134 

上海航哲一级代理：德国SICK西克，德国BALLUFF巴鲁夫。

特价经营品牌：德国PHOENIX，瑞士ELCO宜科，德国Burster传感器，德国P+F倍加福，德国PILZ皮尔兹
，日本AZBIL山武等。

上海航哲将为您提供优惠的价格，用心的服务,更优质的服务，欢迎您来电洽谈！
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