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产品详情

东莞全程交通设施工程有限公司成立以来不断探索交通设施产品的研究创新，道路划线工程，发展到今
天的一个具有一定规模和影响力、集研发，生产，经营，销售于一体的大型交通设施企业。

地下停车场划线之后，需要等热熔标线涂料完全干燥之后，才能放车辆进入，这样才不会对后期的标线
施工寿面造成一定的影响，厂区道路划线工程，其次就是我们的热熔标线不能被利器刮碰，然后就是在
业主日后的使用过程中，不要过长时间遭到水的浸泡，虽然我们的热熔标线不怕水，可以在室外使用，
但是毕竟长时间浸泡后可能导致我们的热熔标线跟地面衔接处进水，会导致粘附力降低一点，这对于我
们的热熔标线的寿命也是有一定影响的！施工标线需要大家互相保护，道路划线工程报价，才能够让它
更好的为我们服务！

道路划线具体施工方法如下

1、清扫路面：首先对路面进行基础处理，对路面杂物进行清除。若路面杂物难以用常规方法清除时，则
用钢刷型路面清除机予以硬性清除，再用风力净路机吹净路面杂物，最终达到符合标线要求的路面清洁
标准。

2、施工放样：在施工段范围内，根据施工图纸及技术要求，测量放线，以便于施工标准控制。完成放样
后，进行初检。初检合格，再请监理工程师进行验收。验收合格后方可进行下道工序。

3、喷涂下涂剂（底油）：根据监理工程师试验同意的下涂剂种类及喷涂方法，用高压无气喷涂机按操作
规程实施下涂剂喷划。

4、最后工序施工：用自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机等设备按规定的操作规程施工。



5、放置警告标志，严防汽车及行人碾压已施工标线。

东莞全程交通设施工程有限公司成立以来不断探索交通设施产品的研究创新，发展到今天的一个具有一
定规模和影响力、集研发，生产，道路划线工程价格，经营，销售于一体的大型交通设施企业。

道路交通标线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有
严格的要求。首先要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射能力强，色彩鲜明，反
光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度；第三，应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命
。

道路划线工程报价-全程交通设施(在线咨询)-道路划线工程由东莞全程交通设施工程有限公司提供。东莞
全程交通设施工程有限公司（www.dg-quancheng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的
员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未
来。全程交通设施——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇白沙大路南49号，联系人：刘经理。
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