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产品名称 铝圆片的用途 铝圆片 博宇铝材

公司名称 巩义市博宇铝材销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市建设路159号1号楼1单元22层付297号

联系电话  15638174968

产品详情

公司生产经营铝板、铝带、铝管、铝箔、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、氧化铝板、冷轧铝板、热轧
铝板、花纹铝板 纹铝板、压花铝板、铝棒、防滑铝板、镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝
板、瓶盖料，线路板、变压器铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等。规格为：厚6-10mm，宽860-1460mm
。产品牌号为1070、1060、1100、1050、3003等。年可生产冷轧板、带、材100000吨，厚度为0.18-4.0，宽
度800mm-1500mm，板材长度长可达6000mm，产品规格全，质量精度高，产品的主要指标均优于标准。

企业主要产品有--铝及铝合金板.卷、带、箔、管.线、等产品，铝板.铝卷.合金铝卷.防腐保温铝卷等产品
广泛用于汽车，航天、模具、仪器仪表、化工、建筑、包装、防腐保温、空调、太阳能、电冰箱、化妆
品等，还可应用于电厂、化工，石化厂管道防腐保温用等。企业始终奉行“团结、奉献、务实、求真”
的企业精神，保证产品符合标准、满足用户要求”的质量方针。并愿以优质的产品，优良的服务，诚挚
的信誉与各界有识之士广泛合作，铝圆片规格，互惠双赢，共谋发展。

产品介绍 ：铝板，铝卷材质可满足1xxx系。3xxx系。5xxx系。8xxx系等，铝圆片的用途，状态；O态、H
22、H24、H14、H26、H18  ； 厚度0.2—4.0 mm   宽度600-1500mm 长度800-6000mm
根据用户要求定尺加工。 热轧系列；厚度0.5-200mm 宽度200-1500mm

 
电厂、化工厂等防腐保温铝卷及压型铝瓦（瓦楞铝板，波纹板）：型状为750型、820型、840型、900 型
等超宽、超长、厚铝板、标志牌铝板、铝幕墙单板、彩涂铝板、卷及各种规格热轧铝板，铝圆片，卷材
等，铝圆片的生产规格，规格齐全，交货及时，热情欢迎广大客户光临指导。

5．无低温脆性
：铝在摄氏零度以下，随着温度的降低，强度和塑性不公不会降低，反而提高。6．导电、导热性好
：铝的导电、导热性能公次于银、铜和金。7．反射性强 ：铝的抛光表面对白光的反射率达80%以上，纯
度越高，反射率越高。同时，铝对红外线、紫外线、电磁波、热辐射等都有良好的反射性能。8．无磁性
、冲击不生火花 。 9．有吸音性。 10．耐核辐射。 11．美观 。 铝圆片的用途-铝圆片-博宇铝材(查看)由



巩义市博宇铝材销售有限公司提供。巩义市博宇铝材销售有限公司（gybylc.cnal.com）是一家专业从事“
钢材,铝材,金属制品,机械设备,电线电缆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的
方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的
原则，使博宇铝材在连铸设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的
图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.boyulvcai.com）还是专
业从事家用铝箔，烧烤铝箔，复合铝箔的厂家，欢迎来电咨询。
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