
无锡现代喷雾干燥 小型高速离心喷雾干燥机 天宁离心喷雾干燥机

产品名称 无锡现代喷雾干燥 小型高速离心喷雾干燥机
天宁离心喷雾干燥机

公司名称 无锡市现代喷雾干燥设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号

联系电话  15061517332

产品详情

高速离心喷雾干燥机的特点

1、高速离心喷雾干燥机干燥的速度特别快，雾化后的料液表面积很大程度的增加，瞬间百分之九十以上
的水分被蒸发掉了。

2、高速离心喷雾干燥机，多用途干燥的特点针可用于不同产品工艺需要，在实验室里高速离心喷雾干燥
机成了液体喷雾干燥的shou选机器。

3、流体气流喷嘴的特点，有很强的雾化功能，天宁离心喷雾干燥机，调节流量的范围很宽，无论是高粘
度的物料还是低粘度的物料进行雾化的效果一样。对粘度较大的物料更适合应用高速离心喷雾干燥机进
行雾化。

4、高速离心喷雾干燥机是可以根据客户的需要进行配置的。

5、高速离心喷雾干燥机特别适用热敏性很好的物料，同时大多数物料都能达到物料干燥的效果。

6、高速离心喷雾干燥机的台架设置成可移动结构，台架、分离器、机器的干燥室都是不锈钢制成的，一
个人就可以灵活的移动机器。

7、高速离心喷雾干燥机的分离器、干燥室、料筒的连接都是快开接头，这样方便快速的清洗拆卸。

8、高速离心喷雾干燥机料筒的材料是嘣硅玻璃，严格符合医1药标准，比较直观，还干燥。



离心干燥机的故障与及解决

故障问题一：离心干燥机不转动

1.干燥机中的电机被烧毁了，这时应更换电机。

2.开关接触不良，这时应对其进行检修。

3.皮带断裂，这时应更换皮带。

故障问题二：干燥机温度异常

1.电机转向不对，这时应对其进行调整，使之正常。

2.发热管被烧毁，高速离心喷雾干燥机，或是其导电线烧断了，这时应更换发热管或是导电线。

离心喷雾干燥机清洗说明

离心喷雾干燥机的清洗工作，其所包含的工作内容有：

(1)当干燥机正常运行后，应对其定时收料和检查，并进行详细记录，主要是其一些工艺参数。当其工作
结束后，应用清水来代替料液，来对干燥机进行冲洗，以便能将机器内残留的料液冲洗掉，并冲洗干净
，使之没有残留。

(2)干燥机的除尘器等，也要进行清洗，并且其内部应没有余料。其喷嘴，离心喷雾干燥机组，则要拆下
来进行清洗，保证能够清洗干净，上面没有任何残留物质，小型高速离心喷雾干燥机，以免影响其使用
寿命。

(3)当要进行产品更换，或者是干燥机已经24小时以上没有使用的话，那么在使用前，要进行一次彻底清
洗，不能留有死角。

无锡现代喷雾干燥-小型高速离心喷雾干燥机-天宁离心喷雾干燥机由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司
提供。无锡现代喷雾干燥-小型高速离心喷雾干燥机-天宁离心喷雾干燥机是无锡市现代喷雾干燥设备有
限公司（www.md-xdgz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联
系电话，索取联系人：王经理。
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