
白银工作服 工人工作服 吉米服饰

产品名称 白银工作服 工人工作服 吉米服饰

公司名称 陕西吉米服饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市莲湖区劳动南路1号西市佳园第7幢1单元1
6层11604号

联系电话  18109298098

产品详情

以靛蓝为基础色的

套色牛仔布

为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝
套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利
特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液
过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

彩色（什色）牛仔布

主要有靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡
其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生
产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也
较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度
较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数
，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的
生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产
工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。
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汽车司机工作时的人体运动特征

可以把人体看成是由许多连杆组成的关节系统，人体主要靠各个关节的角度变化做运动，而上肢的运动
主要靠肩、肘、腕关节的角度变化来实现。现将上肢系统简化为由手腕、前臂、上臂3个连杆组成，来分
析司机的驾驶动作。司机驾驶时，采取坐姿状态，双手一般放在方向盘上似钟表“2点差10分”的位置，
前臂和手腕弯曲，前臂和上臂形成一定角度，约为30度一45度，手臂时常左右转动方向盘。公交、的士
等客运车辆的司机工作时间长，手臂左右转动的次数多；尤其是公交车方向盘大，线路长，转弯多，司
机的手臂左右转动的幅度更大。

这些动作使司机背部运动变形量明显增大，背宽横向扩张，容易导致穿着的普通工作服后袖窿处被牵扯
爆裂。归纳司机的工作运动，主要是手腕、前臂和上臂弯曲成一定角度，上肢重复地、比较频繁地做水
平前举和左右交叉水平前举动作。据实验证明，女裸上肢做水平前举、两上肢交叉水平前举动作，背部
运动变形量大值为5.5 cm，背部各部位的运动变形
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工作服

在很多企业定做工作服时，工作服如何设计已经成为企业品牌形象顾问的难题。今天将这些问题做了一
些总结。一般要求工作服定做设计方面要具有以下特点，经济性，针对性，审美性，这样才能让客户满
意的工作服。针对性，工作服设计的原则首先是有明确的针对性：针对不同行业，同一行业不同企业，
同一企业不同岗位，同一岗位不同身份.性别等等。针对性的设计不同点归纳为什么人穿.穿用时间.穿用
地点.为何穿.穿什么。定做工作服适合什么人穿，在狭义上是指在规定时间内到自己供职的地点去工作或
从事公务活动的一部分人，在广义上是指较为不明确的被分后的一部分消费群。这里的“人“在工作服
上表现为一个群体.一个部分.一个阶层，其工作特性、个人与群体风格、生理与心理需求.政治经济地位.
文化素养等，至于设计要求具体而各异。时间与地点则是职业的大环境与小环境因素，时间有春夏秋冬
，白天与夜晚之别，地点则表现为地域性的大环境与具体工作时的小环境。

防护类工作服功能设计与结构优化，防备保护类工作服在专业的办公背景中施展关紧效用，专业担任职
务的人对于防备保护类办公服的要求也越来越高，文章从人的身体工学角度研究讨论了防备保护类办公
服功能预设、结构预设与优化的技术路径；提出裙子结构优化办法，因此增长裙子舒服安逸性、减低衣
着打扮担任职务的人机体机能载荷、增长作业速率。

国度对安全出产监督和管理力量不断增强，颁布了有关的安全出产法令规则和国度标准。公司对生业安
全、康健越来越看得起，职员的着装需要转变为冒尖安全防备保护的防备保护类办公裙子。防备保护类
办公裙子是以满意人的身体工学、功能为目标，施行功能性和舒服安逸性预设，着重提出尽力照顾、安
全及卫生作业的一种功能性裙子。防备保护类办公裙子多端，针对不一样的作业背景预设，以尽力照顾
人的身体、便捷办公。
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