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产品名称 光明新区加工 smt贴片加工定制 COB加工价格

公司名称 深圳市恒域新和电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创
新园1栋105

联系电话 18922843331 18922843331

产品详情

何选定SMT加工厂？SMT加工厂多如牛毛，很多中大型公司为了配合产品需要，也悄然上线SMT生产线
。在众多的SMT加工厂中，COB加工定制，如何选定一家值得信赖的供应商呢？本文从行业专业人士角
度建议从如下几个角度进行筛选，有利于长久合作。

1、专业的配合度

SMT加工作为整个电子产品制程中的一个环节，在设备高度发达、管理趋于完善的情况下，SMT加工厂
专业的配合度似乎决定了你的PCBA板能否如期交付、能否质量可控、能否及时得到返修，这些附加值远
远高于8厘和9厘之间的单价差距了。如何考察SMT加工厂的配合度呢？从人开始。通过与SMT加工厂的
管理层甚至老板进行交谈，观察其是否具有诚恳的态度和处事信念。此外，还可以通过第三方了解加工
厂的口碑以及服务过的客户案例等等。

承接SMT加工 深圳市恒域新和电子有限公司 是专来SMT加工厂，光明新区加工，可提供通讯模块类�数
码MID�工业工控�电力等产品。品质+服务1OO%满意。

 

SMT贴片加工首i选深圳市恒域新和电子

组装工艺编辑SMT组装工艺与焊接前的每一工艺步骤密切相关，COB加工生产，其中包括资金投入、PC
B设计、元件可焊性、组装操作、焊剂选择、温度/时间的控制、焊料及晶体结构等。

焊料

波峰焊接最常用的焊料是共晶锡铅合金：锡63%；铅37%，应时刻掌握焊锡锅中的焊料温度，其温度应高



于合金液体温度183℃，COB加工价格，并使温度均匀。过去，250℃的焊锡锅温度被视为“标准”。

欢迎来电咨询及来厂指导参观

承接SMT加工 深圳市恒域新和电子有限公司
是专来SMT加工厂，可提供通讯模块类�数码MID�工业工控�电力等产品。品质+服务1OO%满意!

 

表面安装芯片载体有两大类：陶瓷和塑料。

陶瓷芯片封装的优点是：1)气密性好，对内部结构有良好的保护作用
2)信号路径较短，寄生参数、噪声、延i时特性明显改善 3)降低功耗。缺点是因为无引脚吸收焊膏溶化时
所产生的应力，封装和基板之间CTE失配可导致焊接时焊点开裂。最常用的陶瓷饼片载体是无引线陶瓷
习片载体LCCC。

塑料封装被广泛应用于军、民品生产上，具有良好的性价比。其封装形式分为：小外形晶体管SOT；小
外形集成电路SOIC；塑封有引线芯片载体PLCC；小外形J封装；塑料扁平封装PQFP。

为了有效缩小PCB面积，在器件功能和性能相同的情况下首i选引脚数20以下的SOIC，引脚数20-84之间的
PLCC，引脚数大于84的PQFP。

欢迎来电咨询及来厂指导参观

光明新区加工-smt贴片加工定制-COB加工价格由深圳市恒域新和电子有限公司提供。光明新区加工-smt
贴片加工定制-COB加工价格是深圳市恒域新和电子有限公司（www.hyxinhe.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘秋梅。
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