
电力电缆批发,三门峡电力电缆,河北新宝丰电线电缆为您推荐

产品名称 电力电缆批发,三门峡电力电缆,河北新宝丰电线
电缆为您推荐

公司名称 河北新宝丰电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省河间景和工业区

联系电话 15822720887 15822720887

产品详情

【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

耐火电缆的选用

耐火电缆只是在一定的火源和时间等条件下具有耐火特性，若是在严酷的火灾情况下，三门峡电力电缆
，敷设时应考虑实施附加的阻燃、耐火防护，例如施加防火涂料、防火包带或安置于阻燃槽盒中。为了
防止电缆的着火蔓延，还应实施必要的阻火分隔，以防止在火情严重时火灾蔓延。耐火电缆只是在一定
的火源和时间等条件下具有耐火特性，若是在严酷的火灾情况下，敷设时应考虑实施附加的阻燃、耐火
防护，例如施加防火涂料、防火包带或安置于阻燃槽盒中。为了防止电缆的着火蔓延，还应实施必要的
阻火分隔，以防止在火情严重时火灾蔓延。

 

 

【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

交联聚乙烯绝缘电力电缆：电缆的介质损耗与介电常数和介质损耗角正切乘积成正比，与工作电压的平
方成正比；将聚乙烯通过化学或物理的方法，使线链状大分子中的双键打开，与其他大分子的双键相连
，这样相互交叉相连就形成了立体的、互联的分子结构，称交联聚乙烯；交联之后，就从热塑性变为不
会熔融的热固性材料，物理机械性能大大的提高，热性能明显改变，电力电缆批发，电性能也略有改变
；交联聚乙烯电缆的工作温度可达90，短路允许温度可达250；聚乙烯熔融温度为140~160。

 

 



【新宝丰电线电缆向您推荐明星产品--电线电缆】

耐火电缆的选用

由于耐火电缆是在火灾状态下使用，而含卤素元素的耐火电缆(如聚氯乙烯材料)在火焰燃烧时会产生大
量的毒气、腐蚀性气体及烟雾，对人员的逃离和救灾人员的抢救工作危害极大。所以，电力电缆生产，
在地铁、船舶、核电站、石油平台、银行、大型图书馆和室内公共场所等重要场合，应选用低卤(无卤)
、低烟、低毒性的耐火电缆，以减少火灾时产生有毒(酸)性气体的危害。

 

电力电缆批发,三门峡电力电缆,河北新宝丰电线电缆为您推荐由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。河北
新宝丰电线电缆有限公司（www.hbnewbaofeng.com）是专业从事“超高压交联电力电缆,中,高压交联电力
电缆,低压电力电缆,架空”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服
务。欢迎来电咨询！联系人：周磊。
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