
资阳医院污水处理设备报价

产品名称 资阳医院污水处理设备报价

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

资阳医院污水处理设备报价

处理工艺：     

1. AO工艺：也叫厌氧好氧工艺，在厌氧段，厌氧菌将生活污水中淀粉、碳水化合物可溶性有机物水解
酸化，大分子有机物降解成小分子有机物，提高后续好氧处理能力。AO工艺具有流程简单、投资较少、
COD去除在70%以上的特点。但是由于没有独立污泥回流系统，不能培养具有独特功能的污泥，对于污
水中存在难降解的处理效率较低。还有就是脱氮效率难在提高，难达到90%。AO工艺使用在对处理水质
要求不高的生活污水处理场所。

2. A2O工艺：也叫厌氧缺氧好氧处理工艺，可以说A2O工艺是AO工艺的改进版本，A2O工艺经过实践
检验出特点相对于AO工艺来说：对生活污水中氮、COD、有机物的去除率更高，在脱氮同时还可以去
除磷，这是AO工艺不具备的特点。A2O工艺目前在处理生活污水要求不是特别高的情况下是主流的生化
处理方式。

3. MBR工艺：MBR工艺，是活性污泥法和膜分离技术组合的新型工艺，最大特点就是，处理效率上升
一个层次，处理后的水质标准高。MBR工艺，还广泛使用在工业污水处理、难降解污水处理、建筑污水
处理等行业，MBR工艺适用在难降解的有机污水以及对水质处理要求较高的生活污水。

4. 曝气生物滤池：一种新型生物膜法污水处理工艺，该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、
除磷的作用。曝气生物滤池的应用范围较为广泛，可用在水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物
处理、低温污水的硝化、低温微污染水处理中都有很好的作用。

5. SBR工艺：也叫序批式活性污泥法，按间歇曝气方式来运行活性污泥处理技术，最主要的特点就是：
运行上进行有序和间歇操作，尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合，SBR工艺可以用在学校生活
污水处理、加工厂间歇排放的工业污水、中小型污水处理站。



废水、污水经七甸污水处理厂处理过后，经瑶冲河，流经石龙湖、洛龙河，最后流进滇池。在阳宗海风
景名胜区3月6日召开的2019年全区河（湖）长制暨环境保护工作会上，该区管理委员会书记、主任袁培
文提到，2018年瑶冲河水质平均为劣Ⅴ类水，是辖区唯一未消除“劣”字的河道。按照昆明市政府要求
，瑶冲河从2019年1月起纳入滇池流域生态补偿考核范围，如水质达不到考核标准，将面临缴纳生态补偿
费的问题。资阳医院污水处理设备报价
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