
六盘水医院污水处理设备厂家

产品名称 六盘水医院污水处理设备厂家

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

六盘水医院污水处理设备厂家

医院污水经处理与消毒后，应达到下列标准：一、连续三次各取样500毫升进行检验，不得检出肠道致病
菌和结核杆菌。

总大肠菌群数每升不得大于500个。

当采用氯化法消毒时，接触时间和接触池出水中的余氯含量，应符合表2�02的要求：

污水处理构筑物中的污泥，必须经过无害化处理，污泥排放时应达到下列标准：

蛔虫卵死亡率大于95%；二、粪大肠菌值不小于10－2；三、每10克污泥（原检样中），不得检出肠道致
病菌和结核杆菌。

当污泥采用高温堆肥法进行无害化处理时，堆肥的温度必须大于50℃，并应持续5天以上。

无上、下水道设备或集中式污水处理构筑物的医院，对有传染性的粪便，必须进行单独消毒或其它无害
化处理。第2．0．6条医院污水经处理和消毒后，其所含的污染物质与有害物质的含量应符合现行的有关
标准的要求。

新标准

1、新标准对医院产生的污水、废气和污泥进行了全面控制，在强调对含病原体污水的消毒效果的同时，
兼顾生态环境安全。

2、在生物指标上，新标准对排入下水道与排入水体的医院污水提出不同要求。新标准严格区分医院性质



，同时根据污水去向分为两个等级，并在原有标准基础上提出严格的控制各级指标。

3、新标准考虑了消毒效果和生态安全性问题，针对不同性质医院及污水去向对消毒时间和余氯量均作了
明确规定，严格了余氯标准的上限。

4、在理化指标方面，对排入地表水体的医院污水和传染病医院污水的COD、BOD5、SS、动植物油、石
油类、阴离子表面活性剂等指标都在原有标准基础上进行了严格的控制，以增强污水处理系统的抗风险
性。考虑氨氮也消耗消毒剂，对氨氮也提出了严格的要求。

阳宗海是云南9大高原湖泊之一，有“高原明珠”之称，曾属于玉溪市澄江、昆明市呈贡、宜良三县（两
市三县）“共管”模式，这种分头管理最终导致了2008年6月的砷污染爆发，云南省政府因此决定成立阳
宗海风景名胜区，由昆明市对该区直管。阳宗海风景名胜区管委员会相关负责人称，该区自成立之日起
，环保工作始终是重中之重。他介绍，七甸工业园区有64家大型工厂，涉及纺织、医药行业，但这些工
厂有自己的污水处理系统。瑶冲河的污染源主要是传统的小作坊。他称，目前整个瑶冲河流域新配备了8
名保洁员，投资了120万新建了3个氧化池，关停了81家小作坊，拆除了14家小作坊。
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