
木纹彩涂板厂 梅州木纹彩涂板 金宏润钢铁品质保证

产品名称 木纹彩涂板厂 梅州木纹彩涂板
金宏润钢铁品质保证

公司名称 博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部

价格 面议

规格参数

公司地址 博兴县兴福镇工业园

联系电话  15165436363

产品详情

彩涂板工艺流程：常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为：开卷机-缝合机-压辊-
涨力机-开卷活套-碱洗脱脂-清洗-烘干-钝化-烘干-初涂-初涂烘干-面漆精涂-面漆烘干-风冷降温-收卷活套-
收卷机-下卷打包入库。

PE聚酯 PVDF聚偏氟乙烯 SMP硅改性聚 HDP高耐久性聚酯 家电 门窗彩涂

白，白灰，梅州木纹彩涂板，海蓝，天蓝，绯红等 

彩涂卷 TDC51D+Z， 0.8×1250×C 宝钢 3.635 2/2 90/90 普通聚酯风雪蓝/普通聚酯云白

按照基板类型可以分为：热镀锌彩涂板，电镀锌彩涂板，热镀铝锌彩涂板，冷轧基板彩涂板。详见：彩
涂板基板类型。

彩涂板工艺流程：常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为：开卷机-缝合机-压辊-
涨力机-开卷活套-碱洗脱脂-清洗-烘干-钝化-烘干-初涂-初涂烘干-面漆精涂-面漆烘干-风冷降温-收卷活套-
收卷机-下卷打包入库。详见：彩涂板工艺流程。

标准状态： 正在执行

实施日期： 2006-08-01

标准简介： GB/T 13448-2006 彩色涂层钢板及钢带试验方法 标准(GB) GB/T13448-2006



本标准适用于彩色涂层钢板及钢带涂层性能的测定和评价。

标准编号： GB/T 13448-2006

标准名称： 彩色涂层钢板及钢带试验方法

英文名称： Test methods for prepainted steel sheet

替代情况： 替代GB/T 13448-1992

发布部门： 中华人民共和国质量监督检验检疫总局 中标准化管理委

 产品质量达到国内先进水平，主要用于建筑、建材、家电、汽车、工业、五金制品石油化工等行业。
 

我公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临山东省博兴县金宏润工贸参观、指
导和业务洽谈！

 山东彩涂板近期佳货横行，所以购买优质山东彩涂板还需要您根据个人情况去选择，当然了，用户们
需要掌握一定的知识，要不然让您去辨别山东彩涂板的质量只能是妄想，室外木纹彩涂板，近期很多用
户向厂家反映说自己购买的山东彩涂板并不满意，出现了很多的麻烦，给用户带来烦恼，现在本厂家教
大家相关知识，让您更好的选择山东彩涂板。  平时用户们常见的上当受骗现象就是关于价格方面，很
多用户为了省钱而去购买价格低廉的山东彩涂板，木纹彩涂板厂家，一般来说一分钱一分货这句话还是
没错的，如果太在意价格方面就会吃亏的，相当多的山东彩涂板牌子迫于市场竞争的压力，不惜降低成
本采用回收钢或贴牌方式销售。当然也要提防不良商户以次充好，木纹彩涂板厂，虚高零售价格，再给
消费者大折扣，许多消费者很容易上这样的当。除了价格方面，我们用户在识别山东彩涂板的时候可以
用手指弹击彩钢扣板，材质好的彩钢扣板金属声音比明显、清脆，材质差的发闷，金属声音不明显。   
相关山东彩涂板的选购知识就给大家介绍到这里，希望广大朋友在购买山东彩涂板的时候能够牢记要点
，注意不要犯低级错误，这样以来想购买自己称心如意的山东彩涂板就不是什么难事了。

木纹彩涂板厂-梅州木纹彩涂板-金宏润钢铁品质保证由博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部提供。木纹彩涂
板厂-梅州木纹彩涂板-金宏润钢铁品质保证是博兴县兴福镇金宏润钢铁工贸部（www.sdbxjhr.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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