
冲孔机 金浩数控冲床 烧纸眼冲孔机

产品名称 冲孔机 金浩数控冲床 烧纸眼冲孔机

公司名称 潍坊金浩数控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市西环路与民主街交叉口北150米

联系电话 15863285879 15863285879

产品详情

烧纸冲孔机的使用电源介绍：烧纸打眼设备需要220V和380V的输入电压，其中380V是供给冲床使用，22
0V是送料机使用。其中，冲床和送料机一边建议单独供电，这样比较不容易被信号干扰，也相对比较安
全。如果输入电流不是很稳定的话，可以配备稳压器等设备，以保证设备有稳定的电源输入，不然可能
会影响设备正常使用。这种情况也是时有发生的。所以提前做好工作比较好。

自动冲床对于筛网、冲孔网板和广告字行业，一般应用工控机系统，也就是工业计算机。这种系统的好
处是功能强大，可随意编制程序，冲压出各种图案、花样，或者可以按照各种生产工艺方便来设计冲压
方式。但是由于这种系统要求操作工熟悉电脑的使用，和cad或者各种绘图软件。这是它的缺点，不如PL
C操作简单。凡事有利必有弊，要根据客户的现场情况来选择比较好。

为了避免电源电压波动幅度大，烧纸自动冲孔机，和可能的瞬间干扰信号等影响，半自动烧纸冲孔机，
烧纸冲孔机应该采用专线供电，例如从抵押配电室分配后加设稳压装置等方式，都可以减少供电质量的
影响，也避免了干扰发生，冲孔机，使得供电电压保持稳定。在使用上，烧纸眼冲孔机，烧纸冲孔机的
线路可以单独用一个插排来供电，也可以一定程度上避免交叉干扰的发生。冲床另外用一个插排，也就
是冲床和自动送料装置分别单独供电，这种方式比较好。 冲孔机-金浩数控冲床-烧纸眼冲孔机由潍坊金
浩数控设备有限公司提供。潍坊金浩数控设备有限公司（www.wfjinhaoshukong.com）是山东 潍坊 ,数控机
床的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金浩数控
领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金浩数控更加美好的未来。
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