
硅胶粘PU怎么粘不发白不脱胶？硅胶粘PMMA胶水直销

产品名称 硅胶粘PU怎么粘不发白不脱胶？硅胶粘PMMA
胶水直销

公司名称 深圳市美泰胶粘剂有限公司

价格 3.00/支

规格参数 品牌:美泰
型号:M-568
产地:广东

公司地址 深圳市宝安区西乡大道大益广场5座903

联系电话 0755-85277989 18025419618

产品详情

硅胶粘PU怎么粘不发白不脱胶？硅胶粘PMMA胶水直销

一．产品介绍：

    美泰M-568是一种单组分、室温固化的无气味，不发白瞬间胶水，适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PV
C、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PE、PCB、木头、亚克力等)的自粘或AbS，PC，PVC
，PMMA等硬质材料的粘合具有不发白，无痕迹的效果，配合本司MT-1系列处理剂使用可达到硅橡胶与
热塑性弹性体破坏强度。

二.产品特点

      568无白化瞬间胶水使用方便、定位速度快、粘接强度高，固化后可达到两表面溶为一体的效果
； 低气味、固化物无毒，粘接后无胶痕、无气泡、无白化、透明度高； 工件粘接后防水、耐热、耐
寒、耐油； 通过SGS环保认证，符合ROSH欧盟标准。 

三.使用方法

1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布清洁。

2、刷涂处理剂（底涂剂）于硅橡胶或热塑性弹性体表面，放置1-2分钟至处理剂干透即可。将胶水点在
待粘面，再粘合另一面产品 压紧数秒即可。

3、一般在60秒左右可使粘合物固定，中途不能分开、移动粘合件，会影响粘合强度。



4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

四．存   放： 储存于阴凉干燥、通风的场所，远离火源、电源，有效期8个月。

五．包   装:  净重20g/支，1000G/瓶。
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