
吸移箱面板 吸移箱面板 苏杰机械

产品名称 吸移箱面板 吸移箱面板 苏杰机械

公司名称 盐城市苏杰机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:吸移箱面板
型号:苏杰机械
用途:广泛用于纸机的网部及压榨部

公司地址 盐城市盐都区义丰镇振兴路8号

联系电话 0515-88661960 15005115000

产品详情

品牌 吸移箱面板 型号 苏杰机械
用途 广泛用于纸机的网部及压

榨部

 超高分子量聚乙烯板材是粘均分子量在300万以上的线形结构聚乙烯。所用超高分子量聚乙烯经模压生
产的超高分子量聚乙烯板材它具有其他工程塑料所无可比拟的耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、耐低温
、卫生无毒、不粘附、不吸水等综合性能。 1、高耐磨性：静摩擦系数为0.07；
2、耐腐蚀性：可以在80℃的浓盐酸中应用，在75%的浓硫酸、20%的硝酸中性能稳定。 3、抗冲击性：抗
冲击性居尼龙之首，无论是外力强冲击、内部压力波动，都难以使其开裂。其冲击强度是聚氯乙烯的20
倍，尼龙66的10倍，聚四氟乙烯的8倍。 4、耐低温性：在―269℃低温下，具有一定的延展性。
5、电性能：体积电阻大，击穿电压达50kv/mm,介电常数为2.3。
6、卫生无毒：无味、无毒、无臭、无腐蚀性。 二、超高分子量聚乙烯板材应用范围：
1、造纸工业：真空箱面板、吸水箱面板、脱水板、刮板、密封条、切纸机轴套等。
2、饮料食品机械：利用耐磨性、耐冲击性、不粘结、卫生无毒性，制作工作板、输送螺杆、齿轮等。 3
、水处理：污水处理厂的污泥刮板、螺旋输送机衬板、泥浆泵叶轮、泵轴套、澄清装置齿轮和沉淀池的
衬板等。
4、纺织机械：利用抗冲击性、耐磨性和自润滑性，如36齿轮、梭弹架机缓冲挡板、轴承衬瓦等。
5、医疗器械：人体植入物、人造关节、矫形外科器械和支架、外科手术器。
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