
甲缩醛厂家 吉兴化工 菏泽甲缩醛厂

产品名称 甲缩醛厂家 吉兴化工 菏泽甲缩醛厂

公司名称 濮阳市吉兴化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省濮阳市黄河路与大庆路交叉口东南角格林
商务写字楼6426室

联系电话  15603938228

产品详情

       从各方面考虑，甲缩醛起火，首先要做好人员的疏散，尽可能减少对人体的伤害；接着要消
防人员佩戴面罩和隔离服装给着火体喷水，尽快的让着火体冷却，直到没灭火结束。当然，如果有人受
伤或者中毒的情况发生，一定要在一时间内拨打急救电话，为伤员采取急救措施。

          甲缩醛用途非常的广泛，菏泽甲缩醛厂，差不多有十几个行业中的产品生产要使用它作为
添加剂使用，甲缩醛厂家，甲缩醛涉及的行业包括：汽车用品、杀虫ji、皮革上光剂、清洁剂、橡胶工业
、油墨，更让行业以外的人惊讶的是就连化妆品行业、药品行业、家庭用品和油漆中都有添加。

甲缩醛，防护小知识

一旦遇到甲缩醛着火切莫慌张，哪里有甲缩醛厂，冷静处理、沉着应对。尽可能地在一时间将着火的物
品移到室外或是空旷地，持续对向着火物喷水直至着火物品或是容器冷却至灭火完全结束。值得注意的
是，在火场的容器或是着火物品已经变色或是从安全的泄压装置中产生声音应立刻迅速撤离。在此过程
中可以使用的灭火溶剂包括抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土以及干粉等，而通常用作灭火的水在这的功效
是零。

        甲缩醛生产工艺暂时停机的时候，哪里有卖甲缩醛厂，要停止进料，继续正常采出甲缩醛，
待冷却器总下料处的产品浓度达不到要求时更换至另一成品回流罐内，并停回流泵，停止进蒸汽，甲缩
醛浓度过低时，关闭提留泵、废水泵，待反应精馏塔塔顶温达到30~40℃时，关闭循环水或一次水。

       甲缩醛生产工艺也会出现长时间停机的情况，要检测无甲缩醛时停止进蒸汽，待催化反应精
馏塔顶温度达到30~40℃时，关闭循环水和一次水。原则上塔釜底的液体不必排掉，以保证催化树脂的含



水。

甲缩醛厂家-吉兴化工(在线咨询)-菏泽甲缩醛厂由濮阳市吉兴化工有限公司提供。甲缩醛厂家-吉兴化工(
在线咨询)-菏泽甲缩醛厂是濮阳市吉兴化工有限公司（www.pyjxhg.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。
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