
锥套式皮带轮多少钱 锥套式皮带轮 展鸿图机械深受信赖

产品名称 锥套式皮带轮多少钱 锥套式皮带轮
展鸿图机械深受信赖

公司名称 宁津县展鸿图机械加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省宁津县乡镇工业街北首

联系电话  15689523222

产品详情

太松会出现皮带打滑现象而产生热能并降低使用寿命。 皮带张紧 皮带截面
使皮带向下移动16mm径向距离1米所需要的力 张紧力（小带轮）mm 牛顿N 千克力kgf SPZ 56-95 13-20
1.3-2.0 100-140 20-25 2.0-2.5 80-132 25-35 2.5-3.6 140-200 35-45 3.6-4.6 SPB 112-224 45-65 4.6-6.6 236-315 65-85
6.6-8.7 SPC 224-335 85-115 8.7-11.7 375-560 115-150 11.7-15.3 皮带张紧。

锥套主要有TB锥套QD锥套之分，锥套与皮带轮相配处的孔都是半边的，并且锥套上的两个光孔与带轮
上的两个螺纹孔分别组成了一个完整的孔，锥套上的一个螺纹孔又与皮带轮上的一个光孔组成了一个完
整的孔。在装配时，将两个螺钉上在皮带轮的两个螺纹孔中，随着螺钉在皮带轮上的螺纹孔中不断拧紧
，锥套式皮带轮，螺纹作用将螺钉推向皮带轮上锥孔的小端。

皮带轮的分类 皮带型号 普通带 z A B C 窄V带 SPZ  SPB SPC 窄V带单根传输功率大于普通单根皮带，锥
套式皮带轮多少钱，不同厂家生产的皮带传输功率都不相同，锥套式皮带轮供货商，选型时应引起注意
！ 皮带传动安装 1. 在组装传动装置前，检查带轮槽，应确保没有伤痕或利边.
2.检查风机和电机轴之间的平行度. 3.中心距设计应控制在0.7(d1+d2)<a<2((d1+d2)，后向风机
皮带速度控制在35m/s以下。

锥套式皮带轮多少钱-锥套式皮带轮-展鸿图机械深受信赖由宁津县展鸿图机械加工厂提供。锥套式皮带
轮多少钱-锥套式皮带轮-展鸿图机械深受信赖是宁津县展鸿图机械加工厂（www.ztpdl.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。
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