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价格 面议

规格参数
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联系电话  13820805935

产品详情

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

 

                                            钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管产品特点

1、耐腐蚀介质范围广；

2、、安全卫生，是理想的环保型给排水、燃气管材；

3、密封性好。采用电热熔连接法，使管材与管件材质熔为一体，确保管连接头不泄漏；

4、对地下运动和端载荷的有效抵抗能力强。聚乙烯的应力松弛可有效地通过形变而消耗应
力，具有足够的端载荷抵抗力，安装时一般不必进行费用昂贵的锚定；

5、良好的快速裂纹扩展(RCP)和慢速裂纹增长（SCG）传递抵抗能力；

6、水力特性好。由于PE内壁光滑不结垢，输送阻力小，输送能力可比传统管道提高30%；

 

 

PE管：

       PE管： PE是聚乙烯塑料，最基础的一种塑料，塑料袋，保鲜膜等都都是PE，HDPE是一种结
晶度高，非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外 表呈乳白色，塑料PE聚乙烯管材，在微薄截面呈一定程



度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。 PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚
乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输送气态的人工煤气，天然气，液化，后者主
要用于输送天然气。和钢管比较，施工工艺简单，有一定的柔韧性，更主要的是不用作防腐处理，将节
省大量的工序。

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

■ 较好的耐冲击性：PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，给水PE聚乙烯管材，不会导致管
道破烈。

■ 可靠的连接性能：PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用
断开。

■ 良好的施工性能：管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

管道的连接：

 

         

【兴盛橡塑向您推荐明星产品--PE聚乙烯管】

   PE电力电缆保护套管：

  以优质进口高密度聚乙稀为主要原料，加入适当爽滑剂，经挤出方式加工成型的一种高新技术产品，
广元PE聚乙烯管材，该产品具有耐腐蚀、抗冲击、机械强度高、使用寿命长、电气绝缘性能优良等特点
，地埋PE聚乙烯管材，可广泛应用于埋地高压电缆、路灯电缆保护套管等领域。

 

超过纯塑料管的强度、刚性、抗冲击性、类似于钢管的低线膨胀系数和抗螎变性等优点。与纯塑料管相
同的防腐性能，且使用温度和耐腐蚀性能高，导热系数低。

综合性价比优、卫生内壁光滑、不结垢、管道水头损失比钢管低30％，是钢管、球墨管和纯塑料管的替
代品。

具有很强的耐酸碱性，机械性能优异，且耐水压、外压和耐冲击强度高，可以广泛用也各种条件下的管
道配套工程。

 



 

 

塑料PE聚乙烯管材-PE穿线管选兴盛-大连PE聚乙烯管材由天津兴盛宏达橡塑科技有限公司提供。天津兴
盛宏达橡塑科技有限公司（www.tjxsxs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，
力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兴盛宏
达——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区密云路中欣工业园，联系人：李士阳。
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