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产品详情

点胶机出胶量控制方法的讲解

控制由自动分配器分配的胶量非常重要，因为它直接影响产品的质量。要准确控制从分配器中分配的胶
水量，高效上胶机批发，首先需要了解获得胶水的两种方法。第一种分配途径是对胶水施加一定的压力
。胶水的压力从分配针挤压到产品的表面或内部。第二种方法是设定胶水分配的时间。胶水越长，胶水
量越大，胶水越短。以下是每个人特别分析的内容：1：首先，您需要计算每次配药产品的配药量。计算
方法是测量产品分配的体积，体积是每次胶水的量。 2：我知道胶量不能达到精确点胶的目的，还能控
制点胶机分配的胶量。在一段时间内分配的胶量必须等于产品的体积。如果设定胶水的设定时间，则胶
水将被分配。 3：如果您使用液体胶并具有一定的流动性，建议您使用气动分配器。由于具有回吸功能
，在第一滴胶完成后，通过压力回吸可以防止自动胶出现象，从而可以保证胶量的准确性。 4：如果使
用的胶水相对粘稠且需要高精度，定制上胶机批发，请考虑使用螺旋阀还是加热功能来增加胶水的流动
性。

万航机械设备主要产品：全自动灌胶机、全自动点胶机、双组份硅胶打胶机、压盘式打胶机、真空灌胶
机、流水线式灌胶机、螺纹上胶机、 自动涂胶机、 双工位涂胶机、 包装盒涂胶机 、涂胶机厂家
、鞋面涂胶机 、 台式点胶机 、自动划胶机、 三轴点胶机
、四轴点胶机、线路板点胶机、非标自动化设备以及各种点涂胶工业机器人为主。

如何正确的防止双液点胶机堵塞？

双液点胶机作为市面上现在现已很常用的一种双组份流体操控设备，由于双液点胶机首要用作于双组份
环氧树脂、双组份聚氨酯、双组份有机硅等化工材料的配比、混合、定量点胶作业一种设备，在日常运
用中，在加胶时不小心有异物掉进料缸，或单胶氧化导致出胶头堵塞，操作人员在不注意的情况下仍然
打胶，往往会构成供胶管爆管。



如何正确的防止双液点胶机堵塞？

双液点胶机针对此类情况，在AB管道加装电子压力表，根据胶水粘度可设定压力上限及下限。当日常出
产时，出胶口堵塞或没有胶水，压力高于正常上限或低于下限压力时。设备会发出声光报警，此时工作
人员可停机将缺点打扫后再正常，这样极大确保了双液点胶机的配比稳定性，有用避免因堵塞爆管，构
成胶水飞溅等不良情况。

万航机械设备主要产品：全自动灌胶机、全自动点胶机、双组份硅胶打胶机、压盘式打胶机、真空灌胶
机、流水线式灌胶机、螺纹上胶机、 自动涂胶机、 双工位涂胶机、 包装盒涂胶机 、涂胶机厂家
、鞋面涂胶机 、 台式点胶机 、自动划胶机、 三轴点胶机
、四轴点胶机、线路板点胶机、非标自动化设备以及各种点涂胶工业机器人为主。

自动点胶机的操作要求

1、开机前检查自动点胶机是否洁净、有水气等直接影响机器正常运行的问题。

2、工作状态下不允许拿手触碰点胶头、针嘴、导链等活动部件，高效上胶机批发，防止夹伤意外。

3、如果发现特殊情况，可按机身前的红色紧急按钮，让机器立刻停止运行。

4、设备需要到移动时，必须把气路、电源切断才能进行。

5、机器旁边不要堆过多的东西，以免操作不当。

6、作业时必要带手套，上胶机批发，尽量不要让皮肤露外，以免胶水弄到身上有不良因素。

7、操作胶水时要对胶水有了解，使用的情况，怎么能正常使用，这样才好正常操作。

8、定期对自动点胶机做安全性能检测。

9、工作台上不要放东西，保持清洁。

10、在长时间不使用的情况下，切断电源。

万航机械(图)-定制上胶机批发-上胶机批发由东莞市万航机械设备有限公司提供。万航机械(图)-定制上
胶机批发-上胶机批发是东莞市万航机械设备有限公司（www.dgwhzdh.com）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王芹。
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