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产品详情

?综合布线六大系统图解

综合布线系统是开放式结构，能支持电话及多种计算机数据系统，还能支持会议电视、监视电视等系统
的需要。综合布线系统可划分成七个子系统，工作区子系统;配线(水平)子系统;干线(垂直)子系统;设备间
子系统;管理子系统;建筑群子系统;光缆传输系统。

一、工作区子系统

一个独立的需要设置终端的区域，即一个工作区，工作区子系统应由配线(水平)布线系统的信息插座，
环保型大唐网络网线批发，延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适配器组成。

二、配线(水平)子系统

配线子系统由工作区用的信息插座，公用大唐网络网线批发，每层配线设备至信息插座的配线电缆、楼
层配线设备和跳线等组成。

三、干线(垂直)子系统

干线子系统应由设备间的配线设备和跳线以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。

四、设备间子系统设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备、进行网络管理以及管理人员值班的
场所。设备间子系统由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安
配线设备等组成。

五、管理子系统



管理子系统设置在每层配线设备的房间内。管理子系统应由交接间的配线设备，输入/输出设备等组成，
管理子系统也可应用于设备间子系统。

六、建筑群子系统

建筑群子系统由两个及两个以上建筑物的电话、数据、电视系统组成一个建筑群综合布线系统，包括连
接各建筑物之间的缆线和配线设备(CD)，家用大唐网络网线批发，组成建筑群子系统。

七、光缆传输系统

当综合布线系统需要在一个建筑群之间敷设较长距离的线路，或者在建筑物内信息系统要求组成高速率
网络，或者与外界其它网络特别与电力电缆网络一起敷设有抗电磁干扰要求时，应采用光缆作为传输媒
体。

光缆传输系统应能满足建筑与建筑群环境对电话、数据、计算机、电视等综合传输要求，当用于计算机
局域网络时，成都大唐网络网线批发，宜采用多模光缆;作为远距离电信网的一部分时应采用单模光缆。

以上就是综合布线系统中的七个子系统的构成图，图文理解是不是更容易记住综合布线系统呢。

电气百科：135条综合布线常用术语！三

41. 跨接线：通常指用于交叉连接的无外皮的双绞线对。

42. Kbps：一种数据速率。即每秒千比特。

43. LAN：局域网。局限于一个建筑甚至一个楼层。大型公司可能有几个局域网通过互联网或主干网相连
接。

44. LINK：水平布线系统上工作区与电信间端接点之间的部分。

45. Mbps：一种数据速率。即每秒兆比特或百万比特。

46. MHz：兆赫。每秒百万周(赫兹)。电缆系统规定的频率或频率范围（带宽）。

47. 模块插座：用于双绞线的标准插口连接器。如"电话插座"。

48. 模块插头：用于双绞线的标准插头连接器。如"电话插头"。

49. MT-RJ：一种小型化的双光纤连接器。

50. 多模：一种光纤类型，光以多重路径通过这种光纤。以发光二极管或激光器为光源。

51.
多用户插座：一种在设计上支持多用户的工作区信息插座。又称"多用户电信插座组件"，即MUTOA。

52. MUTOA：见"多用户插座"。

53. NEXT：近端串扰。来自设备传输线路附加在该设备接收线路上的干扰噪声。



54. NIC：网络接口卡。可使PC与网络连接。

55. 节点：与网络连接的设备。

56. 插座：水平电缆在工作区的端接点。

57. 跳线：一种两端（通常）带有插头的电缆附件。用于交叉连接。

58. 配线架：一种机架固定的面板 (通常19英寸宽) ，内含连接硬件。用于电缆组与设备之间的接插连接。

59. PBX：专用交换分机。场所电话交换机。执行电信功能。

60. Plenum：室内空气流通的部位。这种地方需要采用增压通风型电缆。

9、电缆单元、光缆单元：型式和类别相同的电缆线对或光纤的组合，电缆单元可以带有屏蔽层。

10、非屏蔽双绞电缆、对绞电缆：由非屏蔽线对组成的电缆(简称非屏蔽电缆)。当有总屏蔽时，称作带
总屏蔽的非屏蔽电缆。

11、屏蔽双绞电缆、对绞电缆：由屏蔽线对组成的电缆(简称屏蔽电缆)。当有总屏蔽时，称作带电总屏
蔽的屏蔽双绞电缆。

12、混合电缆、光缆：两个或多个不同型式或不同类别的电缆、光缆单元构成的组件，外面包覆一个总
护套。护套内还可以有一个总屏蔽。其中，只由电缆单元构成的称为综合电缆；只由光缆单元构成的称
为综合光缆;由电缆单元组件和光缆单元组件构成的称为混合电缆。

综合布线常见名词大全！

13、跳线：不带连接器的电缆线对或电缆单元，用在配线架上交接各种链路。

14、接插线：一端或两端带有连接器的软电缆或软光缆。用在配线架上连接各种链路，接插线也可用于
工作区中。

15、配线架：使用接插线连接链路的一种交接装置，通过配线盘可以方便地改换或断开链路。

16、交接：使用接插线或跳线连接电缆、光缆或设备的一种非长久性连接方式。

公用大唐网络网线批发-互联互通线缆-成都大唐网络网线批发由四川互联互通线缆有限公司提供。公用
大唐网络网线批发-互联互通线缆-成都大唐网络网线批发是四川互联互通线缆有限公司（www.hlhtxl.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周先
生。同时本公司（www.schlhtxl.com）还是从事成都网络线，成都TCL罗格朗西南总代理，成都大唐电信
综合布线的厂家，欢迎来电咨询。
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