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近年来建设部领导多次在全国工程质量安全监督工作会议上提出要加强工程质量评价工作，补强这方面
的薄弱环节。2009年建设部建质〔2009〕55号《关于进一步加强建设工程质量监督管理的通知》，再次
提出了“完善政府质量监督体系，加强监管队伍建设，提高监管效能”的目标。政府质量监督的有效性
与监督决策的科学性是分不开的，而决策科学性的基础是监管评价。本公司位于广东深圳，承接业务范
围:建筑主体结构工程、建筑钢结构工程质量检测、地基及复合地基承载力静载检测、桩基承载力检测、
桩身完整性检测；后置埋件的力学性能检测（如钢筋拉拔试验）；既有建筑的安全性检测鉴定与抗震鉴
定；建筑工程加层改扩建的咨询；灾后建筑物检测鉴定和加固改造；建筑工程改造加固前后的质量检测
；工业建筑改造技术咨询；工程质量司法鉴定（建筑工程质量鉴定，建筑工程质量事故鉴定，建筑工程
造价纠纷鉴定）。

办理一份产权证安全检测报告——对房屋建筑物而言，依据安全检测标准，主要需要检测下述内容：体
系分布、外形尺寸、材料属性、建筑质量、稳固性、受力状况、框架构造与缝隙等内容。检测建筑材料
时，主要包含下述内容

1.1混凝度强度

对于混凝土强度而言，在其检测工序中主要使用下述三种检测方法：其一，非破损法。具体是指在保证
建筑结构完整的条件下，通过辐射等基本手段来检测强度，以此来明确强度指标；其二，局部破损法。
在维持建筑结构负载力基本不变的条件下，从构件中抽提样品，同时，开展局部破损实验，以此来增强
混凝土强度；其三，混合法，主要为上述两种方法的整合。

 

1.2钢筋材料



检测钢筋材料时，主要应检查材料性能，其中检测力学性能时通常使用破损法，具体是指凿开混凝土，
提取钢筋样品，开展力学检测，明确抗拉能力、屈服性和拉伸率；检测内部化学成分含量时，一般研究
所有成分或者某些成分。对于钢筋材料而言，主要包含碳、磷等基本成分，可从每批钢材中抽提样品，
并参照规范标准进行分析。

1.3钢结构材料

对于钢结构材料而言，在其检测环节，应着重检测切口、歪斜、破损和腐蚀等质量缺陷。

1.4砌体材料

砌块和砂浆共同组成砌体构件，此种材料的强度一般不高，而施工质量直接关乎着砌体构件强度，通常
在具体的使用环节总会出现不规则裂缝等质量问题。因此，检测砌体材料时，一定要严格检测砌块强度
，还应检测裂缝与质量等内容。
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