
药用铝箔 博宇铝材 生产药用铝箔

产品名称 药用铝箔 博宇铝材 生产药用铝箔

公司名称 巩义市博宇铝材销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市建设路159号1号楼1单元22层付297号

联系电话  15638174968

产品详情

铝箔退火的方式：

普通空气电阻炉：对一般工业用铝箔，普遍采用的是普通空气电阻炉，炉内有轴流式循环风机，为保证
炉腔内正压力清洗风机向炉内吹进外界空气，采用该种退火方式，只要退火工艺选择合理，完全能够消
除铝箔表面残油，保证铝箔表面质量和性能良好。

保护性气体退火：保护性气体通常为氮气，可采用液化气燃烧分解的方法或直接将氮气通入退火炉内，
氮气含量可达80%以上。此种方式因为没有氧气，轧制油只蒸发而没有氧化燃烧，所以即使是高粘度轧
制油，也不易出现油斑和油粘连。

负压退火：压力退火采用的不是向炉内吹空气，保持炉内正压向外排油烟的方法，而是向炉外抽气保持
炉内负压的方法，该种方式，轧制油挥发较快，药用铝箔材质，可以缩短退火除油的时间

真空炉退火：铝箔真空炉退火除油效果好。表面质量好，生产药用铝箔，但时间长、成本高。目前只有
一些必须高温退火并严格要求防止表面氧化的电子铝箔采用真空炉退火。

概述

如果把金属及合金材料在固态下加热到某一温度，并在此温度保持一定时间，然后再以某种冷却速度冷
却到室温，药用铝箔印刷，这样就能使金属及合金材料的内部组织和力学性能发生变化，达到人们使用
要求，我们把这种处理方法叫做热处理，任何热处理过程都包括加热、保温、冷却这三个阶热处理与轧
制、挤压、锻造等压力加工方法不同，它是在不改变制品外形和尺寸的情况下，仅通过加热和冷却操作
，即能改变和控制材料的组织和性能。

铝箔的运输：铝箔的运输方式包括汽车、火车、轮船等各种交通运输工具，在运输过程中，不准将铝箔
与活性化工产品及潮湿材料混装，同时应保持车厢、船舱干爽、清洁、无污染。铝箔的装运



采用封闭式车厢或船舱，药用铝箔，也可以用敞车装运，但在运输过程中一定要防雨雪布盖严、捆牢，
确保包装箱及铝箔产品内不会进水、雨、雪。

中转倒装时，存放在仓库内，如存放在简易库房或露天存放，必须用防雨、雪布盖严、捆牢，同时最下
层的包装箱应垫高，包装箱及井字架滤波卷的吊运、装卸应轻拿轻放，以免损坏包装箱及铝箔。

药用铝箔-博宇铝材-生产药用铝箔由巩义市博宇铝材销售有限公司提供。药用铝箔-博宇铝材-生产药用铝
箔是巩义市博宇铝材销售有限公司（gybylc.cnal.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。同时本公司（www.boyulvcai.com）还是从事家用
铝箔，烧烤铝箔，复合铝箔的厂家，欢迎来电咨询。
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