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产品详情

积木式组合设计。基本参数采用优先数，尺寸规格整齐，零件通用性和互换性强，系列容易扩充和花样
翻新，利于组织批量生产和降低成本。型式多样化，变型设计多。

摆脱了传统的单一的底座安装方式，增添了空心轴悬挂式、浮动支承底座、电动机与行星减速机一体式
联接，多方位安装面等不同型式，扩大使用范围。

行星减速机摆脱了传统的单一的底座安装方式

20世纪70－80年代，世界上行星减速机技术有了很大的发展，且与新技术革命的发展紧密结合。接下来
分析一下通用行星减速机的发展趋势。

高水平、高性能。圆柱齿轮普遍采用渗碳淬火、磨齿，承载能力提高4倍以上，体积小、重量轻、噪声低
、效率高、可靠性高。

减速同时降低了负载的惯量，惯量的减少为减速比的平方。一般电机都有一个惯量数值。 对行星减速机
的寿命而言，转速可以满足平常运转，行星减速机但在伺服全额输出时，低噪音减速机多少钱，有不足
现象时，我们可以在电机侧之驱动器，低噪音减速机报价，做限流控制，工业磨粉设备如雷蒙磨粉机、
高压悬辊磨粉机以及破碎设备如颚式、反击式破碎机、制砂机、细碎机等，并得到较大转矩的机构。在
目前用于传递动力与运动的机构中，行星减速机的应用范围相当广泛。或在机械轴上做扭力保护，这是
很必要的。

1、使用前应注意检查减速机型式结构、中心距规格、传动比、输入轴联结方式、输出轴结构、输入轴输
出轴指向和回转方向等是否符合使用要求，蜗杆输入转速不宜超过1500r/min；



2、开机时应逐步施加载荷，不能满载启动；

3、所有的减速机配有排气塞，广东低噪音减速机，在使用时，把密封塞换成随机附带的排气塞；

4、使用时必须检查油位（如油位镜孔或打开油塞）；

5、尽可能地避免减速器暴露在烈日阳光下和恶劣环境中；确保电机风扇附近有良好的通风环境，低噪音
减速机厂家，以免影响散热效果；

6、如果减速器存放时间长达4-6个月，应检查油封是否浸润滑油中，可能油封唇口会粘在轴上，甚至失
去了弹性，由于适当的弹性是油封必须的工作条件，所以推荐更换油封；所有橡胶和透气孔不能沾有油
漆；

7、减速器的标准工作环境温度是-5℃至40℃
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