
丹阳欧迈平板打印机 UV背景墙打印机优质商家

产品名称 丹阳欧迈平板打印机 UV背景墙打印机优质商家

公司名称 丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 丹阳市云阳街道留雁村

联系电话  15365991888

产品详情

如何保养UV平板打印机在高温的天气

近期因为天气过于炎热，导致很多客户在使用UV平板打印机做产品的时候感觉不顺畅，总会出现断墨等
情况，对于龙润的小编来教一下大家如何在高温天气保养好自己的UV平板打印机。

一、每天UV平板打印机开机后，一定要先打下测试条，查看喷头是否堵塞，夏季温度过高，容易墨水干
燥。

二、因为高温天气，墨水挥发快，请每一位购买了龙润uv平板打印机客户每天开i机打印一个平方左右的
物料，以免喷头堵塞，损坏喷头，

三、温度的控制。UV打印机要放置在阴凉、背光的角落，避免高温和阳光直射的环境，适宜的室内温度
是19℃～32℃，湿度是25％～70％。如果UV平板打印机的工作环境过于闷热，请在车间家装降温设备。

如何保养UV平板打印机在高温的天气

四、断电保湿。当UV平板打印机长时间不工作时，可以选择断电保湿，不要让机器出于待机状态，这样
温度会升高。

五、以周为单位，清洗UV平板打印机的内部跟外部卫生，尤其在机头、导轨等关键位置，保持干净尤为
重要。

六、i禁止用风扇直接对着UV平板打印机吹风，特别是在打印的时候禁止对着打印机头吹，否则会照成
飞墨或者喷头堵塞的情况。
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UV平板打印机作为一种高精度打印设备，UV背景墙打印机优质商家，在工作过程中要注意设备的保养



，才能让设备能更稳定得工作。

刚开工，uv平板打印机有什么要注意的地方？

这个春节假期您过的如何？玩的开心吗？吃的舒服吗？假期总有结束的时候，不知不觉就要开工了。刚
开工，uv平板打印机有什么要注意的地方吗？长时间没有使用过，对于uv平板打印机欧迈提醒您有以下
几点：

1.首先检查uv平板打印机的排线、插线等电路线有无明显外伤老鼠咬伤的情况；可以有效避免出现漏电
等情况；

2.在正式使用uv平板打印机之前，我们先空打观察uv打印机的运作情况后，如遇到问题可以及时解决。

3.在春节前已经清洗了uv平板打印机的喷头，再节后时需要再用清洗液清洗喷头，营口UV背景墙打印机
，确保喷头中没有杂质灰尘。同时要将多余的清洗液排干净后再添加墨水，使用机器。

春节后开工，这这种长时间不使用的情况下，对于uv平板打印机的情况不明，就需要小心仔细检查。在
没有任何问题下，再投入生产使用。如果遇到问题请第i一时间联系我们欧迈的技术人员为您解决。刚开
工，uv平板打印机知识您有不懂的地方，一定要咨询我们的技术人员！最后，丹阳欧迈小编祝您开工大
吉！

UV打印技术在玻璃印刷上的应用

UV打印机技术的发展为印刷厂尝试在不同类型的承印材料上进行印刷开辟了新的机遇。过去，UV背景
墙打印机供应商，在玻璃上成像主要是通过绘画、蚀刻和丝网印刷来实现的；现在，可以通过UV平板打
印机技术实现。

玻璃印刷的最i大趋势是能够得到高i端的、高品质的彩色外观。另外，虽然玻璃印刷很大的用途之一是零
售商品，其在建筑、工程、室内设计的应用也越来越广泛。

在新承印材料上的创意

通过玻璃印刷技术，画家们可以有更好的表现。

画家们可以在餐桌、咖啡台、淋浴门、玻璃收费台、玻璃盘子和其他东西上展示和销售绘画，将其与艺
术表现相结合起来，随着UV印刷的发展，他们找到了新的“画布”。    

目前，另外一种最i流行的应用方式是，在玻璃上印出能在办公楼和接待区内部使用的独特建筑标牌。

印刷工艺过程

画家和室内设计师发现，反面印刷玻璃是一种非常有效的方法，无须用到增黏剂。在反面印刷，或称为
“第二表面印刷”，可以让最终产品通过玻璃本身得到保护。



不需要涂布

不涂布玻璃，也可以成功地在玻璃上进行UV印刷。

用低固化的光量在玻璃上印刷，然后以不印刷的通道使印品固化，“双印”玻璃印品，或玻璃蚀刻是用
于替代增加增黏剂或液体覆合层，都是保护玻璃的方法。

用玻璃做画布

摄影师、艺术家、印刷商、印品制作者及作者BonnyLhotka已经开发出了SuperSauce解决方案，其中包含
大约91％的异丙i醇，用来将颜料喷墨打印的图像转印到玻璃上。

UV-LED技术

在玻璃上印刷的成功取决于优异的附着力和结合能力。在用UV-
LED打印技术进行打印时，有三种技术可以用来提高附着力。

第i一种方法为擦底漆。

这种技术需要将底漆涂覆在玻璃的整个表面，最i好用不起毛的布，涂底漆的表面会产生阴晦、沉闷的外
观。

第二种是利用MimakiPR-100打印机进行打印底漆喷。PR-100可以精i确地把底漆打印到所需要的地方，不
需要其他擦拭或抛光的工序。

第三种技术为等离子体处理。首先，它要去除各种表面杂质，如灰尘或溶剂清洁剂可能留下的残留物。
与此同时，它能产生一个更有利于与墨水相结合的表面。

获奖结果

Cristaux国际公司设计和制造了一系列的奖牌、奖杯和识别物品。公司用MimakiUJF-6042LED台式平板打
印机打印各类个性化物品。

其他提示和技巧

要延长使用寿命，有几个关键的步骤要加以遵循。

首先，建议在印刷时戴上棉手套；此外，由于制造工艺的原因，UV背景墙打印机采购，玻璃有透明的一
面和“发雾的”一面，必须确保要打印在玻璃透明的一面上。

其他UV印刷工艺和专门的玻璃印刷工艺之间，最i大区别是印刷后的烘烤过程。这种烘烤工艺能永i久地
把玻璃、底漆和墨水黏结在一起。

丹阳欧迈平板打印机-UV背景墙打印机优质商家由丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司提供。丹阳欧迈平
板打印机-UV背景墙打印机优质商家是丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司（www.omsmcy.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：艾经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

