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产品名称 无动力滚筒线 肇庆滚筒线 卡仕自动化设备

公司名称 东莞市卡仕自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇泉塘大蚬地258号

联系电话  13728285771

产品详情

滚筒线分类

结构形式：按驱动方式可分为动力滚筒线和无动力滚筒线；

按布置形式可分为：水平输送滚筒线、倾斜输送滚筒 线和转弯滚筒线。

还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的要求。

标准规滚筒线内宽度为200、300、400、500、1200mm等。也可按客户需求 采用其它特殊规格。

转弯滚筒线标准转弯内半径为600、900、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。

直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、 60、76、89mm等。

东莞市卡仕自动化设备有限公司公司主要产品有：无动力滚筒线、动力滚筒线、铝材不锈钢滚筒线、不
锈钢动力滚筒线等工业设备。

无动力滚筒线使用及维护说明

三、润滑

设备机械运动部件保持良好的润滑，是保证设备良好运行和正常寿命的基本前提。

每月对滚筒线滚筒轴承加润滑油。



四、安全注意事项

1.在滚筒线运行过程中，不要将手、脚伸入滚筒之间，否则，可能出现伤害事故；

2.禁止将工具、杂物放在线体上；

3.放置工件（工装板）至线上时，肇庆滚筒线，应轻放在线体中部，避免强硬冲击损伤滚筒；

4.员工上岗前应经安全知识培训合格。

东莞市卡仕自动化设备有限公司公司主要产品有：无动力滚筒线、动力滚筒线、铝材不锈钢滚筒线、不
锈钢动力滚筒线等工业设备。

动力输送滚筒输送机光滑时的注意事项：     关于动力输送滚筒输送机加注光滑油的时分，还需求注
意不要将油滴滴到传送带上，动力滚筒线，以避免造成打滑丢转或许是给皮带带来过早的变老和危害，
在动力滚筒输送机的作业部件中减速器是设备的重要构成部件，滚筒线厂家，经过减速机的运用禁止无
油工作，在初次工作300小时之后，无动力滚筒线，还需求对其内部进行清洗和换油。     此外，动力
滚筒输送机还需求注意这类设备首要适用于底部是平面的物品运送，即各种类型的箱、包、托盘等货物
的运送，关于散装、小件或许不规则的物品需求放到托盘或许周转箱内进行输送。

东莞市卡仕自动化设备有限公司公司主要产品有：无动力滚筒线、动力滚筒线、铝材不锈钢滚筒线、不
锈钢动力滚筒线等工业设备。

无动力滚筒线-肇庆滚筒线-卡仕自动化设备(查看)由东莞市卡仕自动化设备有限公司提供。无动力滚筒线
-肇庆滚筒线-卡仕自动化设备(查看)是东莞市卡仕自动化设备有限公司（www.dgkashi.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：皮先生。
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