
Faro扫描臂

产品名称 Faro扫描臂

公司名称 北京光德路达科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:faro
型号:ScanArm
产地:德国

公司地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产
业基地环科中路17号26幢1至3层102-H189

联系电话 010-53351992 18910646884

产品详情
逆向工程 
快速实现老旧部件的数字化，以进行设计变更、替代、与新设计的整合，或进行竞争力分析。CAD重建 
为破损、缺失或不可用的部件创建可用于生产的CAD文件。售后产品 
快速、精确地扫描 OEM部件，直接基于配套部件的几何参数高效设计售后产品的CAD文件。生产机床整改 
完整捕捉复杂机床工具和模具的现有状态，对机床工具进行必要的更新，以支持新模型或变体、复制或调整装配线。维修及大修(MRO) 
进行维修前，对部件和工具进行磨损分析并创建完工文档，并针对重大修理定制替换部件。数字存档及工程设计文档
创建 创建数字资料库以降低库存及仓储费用，可在未来需要时进行复 制。工业设计/ 粘土模型
 轻松实现复杂、有机、不规则形状的数字化，实现具有艺术美感且功能强大的自由表面的快速迭代设计。三维打印 / 快速成型
 利用三维扫描数据可轻松生成无懈可击的三维可打印网格或比例 模型，可直接用于三维打印机。
特性与优点：高分辨率数据 采用光学领域中领先的蓝色激光技术，捕捉高度详细且无噪音的扫描数据。扫描速度快 超宽的扫描幅度和较高的帧速率为高速点云捕捉提供了更广的激光覆盖范围。重量轻，操作简便 可在设计室或工程实验室轻松进行桌面安装。无需靶标或涂层高级软件算法能够实现无缝扫描有挑战性的材料，无论材料具有怎样的对比度、反射率或部件复杂性。简洁的用户界面设计便于操作，无论是否具有熟练技术或三维扫描经验均可操作。硬探测能力同时具有高分辨率三维扫描能力及高精密度基本几何的硬测量能力。 
设备参数：
扫描头精度——25μm 扫描速度——大于50万点/秒 扫描宽度——80-150mm 点密度   ——40-75μm景深      ——115mm 探针精度——75μm
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