
嘉峪关医院污水处理设备达标

产品名称 嘉峪关医院污水处理设备达标

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

嘉峪关医院污水处理设备达标医院污水经处理和消毒后，应达到：
连续三次各取500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结合杆菌；总大肠菌群不得大于500个/L 目前，国
内医院使用的消毒剂以液氯和次氯酸钠为主。液氯虽然价格较低，但安全性较差，易于泄露，且氯与有
机物作用会生成有机卤代物，进入水体后造成新的污染，威胁人类健康。次氯酸钠发生器虽然没有以上
的危险，但其关键部件损坏，体积大，电耗和盐耗都较高，操作管理不便。二氧化氯被联合国卫生组织
（WHO）确认为一种安全高效的强力杀菌剂，它对经水传播的病原微生物，包括耐氯性极强的病毒、芽
孢及水路系统中的异养菌、硫酸盐还原菌和真菌等均有很好的消毒效果。

二氧化氯的杀菌速度快，只要几分钟就可使杀菌率达到99%以上，二氧化氯还可以与污水中的部分有机
物反应，降低污水的臭味，且不会生成三卤甲烷等致癌物质。消毒后形成的二氧化氯残余量可防止细菌
的再度繁殖医院的污水量，取决于医院的用水量。一般来说，医院污水的平均用水量为每张床位1000L/d
左右。若医院设有化粪池，二氧化氯的投加量可控制在25～30ppm。

乡镇生活污水治理是美丽乡村建设的起点，也是改善农村人居环境的重要抓手。近年来，荆州市加大水
环境治理、特别是乡镇生活污水治理上的投入，确保如期完成乡镇生活污水治理任务，推动全市水环境
质量再优化，努力为长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”作出荆州贡献。

川店镇污水处理厂位于荆州区川店镇溢洪渠下游北侧，现厂区装饰装修、绿化已完成，仅剩进水监测房
还未完成施工。目前厂区已经完成工程量的99.5%，计划今年6月试运行，等到今年9月全面运行时，日处
理污水量将达到1200吨。

川店镇污水处理厂采用氧化沟+深度处理工艺，该工艺系统具有结构紧凑、投资费用低、运行费用低、
自动化程度高、操作简单等优点。

“进水监测房和出水监测房的监控数据都是直接跟省环保处实时传输的，为了确保进来的生活污水达标
，排放的生活污水达标。”荆州区川店镇污水处理厂项目现场负责人汪达介绍，川店镇污水处理厂投入



运行后，将进一步改善当地居民生活环境，保护长江流域水体水质和生态环境。

川店污水处理厂覆盖川店居委会、龙山村、川店村、双店村等部分村居，覆盖面积大概有3平方公里，覆
盖人口2450左右，辐射人口大概1万人。

据了解，本项目采用厂区加管网同步施工，计划本月底全面启动二期支户管网建设。

除了川店镇污水处理厂外，荆州区还新建了弥市镇、马山镇、八岭山镇、菱角湖管理区共5个污水处理厂
及配套管网，李埠镇配套污水管网接入城南污水处理厂。目前各污水处理厂厂区建设和主管网建设已经
基本完工。

荆州区的乡镇生活污水治理项目在全省也是得到了省住建厅的高度赞扬，在荆州市排名前列。下一步将
全面启动入户管网的建设，按省、市要求在6月30号之前全面完成调试。

据统计，荆州拟新建、改建乡镇污水处理项目104个，其中新建厂网项目79个，只建管网项目5个，提标
改造升级项目20个。截至目前，全市实际完成主次管网施工1100.62千米，占总工程量95%。嘉峪关医院
污水处理设备达标
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