
抹面石膏砂浆施工 宝禾建材 浙江抹面石膏砂浆

产品名称 抹面石膏砂浆施工 宝禾建材 浙江抹面石膏砂浆

公司名称 浙江长兴宝禾建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村

联系电话  13732102590

产品详情

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

我公司生产的粉刷石膏是一种绿色环保，不含任何有害物质的墙体粉刷材料。粉刷石膏是由天然石膏粉
和优质石英砂以及多种进口原料混合而成。现已广泛用于砼剪力墙（不需凿毛直接抹浆），砼空心小砌
块，加气砼砌块，GRC条板，保温墙板等。它避免了传统水泥石灰砂浆易起壳，开裂，与基层粘结性能
较差，经常因石灰消1化不良引起爆浆。具有与基层粘结牢固，不空鼓，不开裂，不脱粉，轻质，浙江抹
面石膏砂浆，防火，保温隔热，抹面石膏砂浆多少钱，吸音等功能。

产品特点：

1.节能，保温，隔音。

2.不含甲醛，笨，无毒无污染。

3.施工方便，易操作。

4.降低50%以上建筑制冷制热能源。

施工说明：

1.抹灰前准备

 预留的洞口必须事先留出，室内墙面，柱面和门洞的阳角做法符合设计要求。对已完成的产品进行防
护：门窗可利用木板条或塑料胶纸防护；楼地面使用塑料布等进行防护；已安装的管道，防火箱，电器
开关箱，线盒，预埋件和设备，栏杆，扶手等使用塑料布等进行防护。

 2.基层处理



 应对基层表面的灰层，污垢，油污等清理干净。基层上凸凹部分和非预留孔洞等缺陷，应用同类材料
处理平整牢固。门窗框与边缝处采用规定材料填实。提前对基层洒水湿润，抹灰时不得有明水。

3.料浆制备

粉刷石膏砂浆物料混合比例应合适，推荐参照建议配合比。一次投料量应在规定的时间内用完。初凝后
料浆不得再次加水搅拌使用。先将水倒入搅拌桶，再倒入灰料，搅拌2~5分钟，抹面石膏砂浆施工，使料
浆达到合适的稠度，静置5分钟后再进行第二次搅拌后使用。

 4.手工抹灰操作工艺：

 施工准备-基层处理-墙面贴饼冲筋-墙面均匀适量洒水-制备料浆-料浆刮抹上墙-刮平-压实压光-检查验
收。施工前应先标筋。层高3米以下设横筋2道，竖筋间距为1.5米左右，筋宽30~50毫米。抹灰厚度应由建
筑设计规定。抹灰厚度为5~20毫米，先BZD2型底层粉刷石膏砂浆打底，再用BZM型面层粉刷石膏罩面。
抹灰厚度超过8毫米时，应分层施工，每层厚度控制在8毫米内，待上一层料浆终凝后再抹下一层。第1层
为粘结层，因此铁抹子不能多次回抹以免造成料浆位移形成空股起壳。用手指轻压无明显痕迹表明已终
凝。抹灰时用灰板和抹子将料浆抹在墙上。观察砂浆表面略收干时，用H型尺或刮板紧帖标筋刮平压实
，做到墙面平直。如果表面要进行压光，应在料浆终凝前进行。抹灰过程中清理的落地灰及修理过程中
刮搓下来的料浆不得回收再使用。抹灰使用的工具和机械再作业完成后应及时清洗干净。施工完毕的墙
面应避免磕碰及水冲浸泡，并保持室内通风。

储存：严禁雨淋，注意防潮，防晒

注意事项：  每次拌料量应按抹灰面积所需要的量，不宜过多，要做到勤拌勤用。拌成的料浆要在初凝
前用完，已经初凝的料浆不得再次加水搅拌使用。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

无水型粉刷石膏是一种高效节能，绿色环保型建筑装饰装修内墙抹灰材料，具有良好的物理性和可操作
性，使用时无需界面处理，落地灰少，抹灰效率高、节省工时、抹灰综合造价低，抹面石膏砂浆公司，
可有效防止灰层空鼓、开裂、脱落，具有优良的性价比。可以大大加快工程进度，已普遍受到社会各界
的欢迎。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏是一种符合国家建材标准，性能优良，环保节能的新型建筑材料，广泛应用于建筑墙体及各种
材质的内墙及顶棚抹灰、粉刷、且成本低、无污染、是传统水泥，白灰在建筑抹灰中占有很大比例，完1
美近年来才应用于建筑行业，起步比较晚但发展迅速，粉刷石膏以独特的优越性，使项目的经济效益和
社会效益大幅度提高。粉刷石膏与传统水泥砂浆经济效益对比分析：   粉刷石膏是代替水泥砂浆的更新
型、更环保、更经济的国家重点推广的产品，既有水泥的强度，又比水泥更健康环保、持久耐用、粘接
力大、不易粉化、不开裂、不空鼓、不掉粉等优点，使用简便，节省成本。成本分析如下：从单价来讲
，粉刷石膏比水泥砂浆贵，但粉刷石膏有不少优点，综合下来，每平方米粉刷石膏抹灰造价反而低于水
泥砂浆。

粉刷石膏的销售价给人感觉似乎较贵，但在工程应用中，综合造价并不比传统抹粉材料贵。如：粉刷石
膏抹灰厚度可小于3mm，而水泥砂浆需要抹灰厚度在6mm—8mm以上。综上比较，使用粉刷石膏工程造



价可降低10—15%，并减少返工，浪费现象，是新技术发展的优质环保产品，经济效益和社会效益显著
，为国家多项政策所重点推荐，成为广大用户之新宠，所用之处必然会取代水泥砂浆。

抹面石膏砂浆施工-宝禾建材(在线咨询)-浙江抹面石膏砂浆由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。抹面石膏
砂浆施工-宝禾建材(在线咨询)-浙江抹面石膏砂浆是浙江长兴宝禾建材有限公司（www.tz1288.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。
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