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产品详情

螺旋输送机

螺旋输送机是种接连运送机，用于在短的水平或笔直方向上运送散装物料。它具有各种类型和功能，能
够快速运送物料。依据要运送的资料，叶片的形状也能够不同。挑选固体外表，皮带外表和刀片外表的
类型。螺旋运送机一般用于粮食和油加工厂出产过程中的物料运送。其主要特点是：结构简略，体积小
，成本低，耐高温螺旋输送机厂家，密封性好，多点装卸，物料混合拌和，但运送间隔小，粉料螺旋输
送机价格，叶片和套管易磨损，能耗更好。对资料破碎的高效，激烈影响。因此，我们应该注意到它不
合适运送具有高纤维杂质的大块资料，这些资料十分磨损而且容易决裂或易于粘结，从而避免阻塞和资
料决裂。

  首先经过测验确认螺旋运送器的入口尺度，以处理在运送过程中在入口处夹紧钢颗粒的问题。 经过改
进螺杆尾端和头端的支撑结构，螺旋输送机，钢颗粒在运送过程中不会保留在运送机内部。在差距。在
研究运送性能的实验中，螺旋运送机的运送能力是经过改变槽的深度，螺杆与机筒内壁之间的空隙，螺
杆外外表的外表质量和桶的内外表和资料的粒度。依据实验成果和传统的螺旋运送机运送公式，推导出
钢颗粒螺旋运送机的经验公式。颗粒冲击钻井体系中螺旋运送机的工作压力为25MPa，未到达实验极限
。该压力需要软件模拟来确认螺杆资料是否满足要求。

  在实际使用中，螺旋运送机将依据物料的状态自行调整，并依据螺旋运送机的具体运行状态及时处理
阻塞问题。因为螺旋运送机大多用于运送粉末，颗粒和小块资料，所以夹紧的可能性很低，或者实际使
用的资料十分好，很难处理阻塞现象，所以只需注意螺旋运送机的运行情况，或及时调整物料运送状态
，能够很好地避免夹紧现象，而螺旋输送机的功率也是很好的保护措施。

螺旋输送机的螺旋轴停转是什么原因



螺旋输送机的结构简单，粉料螺旋输送机厂家，但在特定操作过程中经常遇到几个问题。任何东西都有
磨损期，尤其是非标准产品，如机械设备。不可避免地，在使用中会遇到意想不到的问题。小编会给你
一个具体的解释，希望对大家有所帮助：

一个螺旋输送机螺杆轴停止旋转一般是由三个原因引起的;

1输送材料材料过大，材料不能顺利通过中间悬挂轴承，中间轴承的材料阻力过大。导致电机在过载时停
止运转。此时，必须清洁螺旋输送机中材料。

2中间轴承的阻力过高，密封损坏。材料进入轴承导致轴承不旋转或轴承损坏。

3减速器轴承烧毁。

减速机轴承的温度在行驶后上升得太快，并且有异常噪音，伴随着电机减速机的振动。此时，您应该快
速停下来，并在以下方面找到原因：

1减速机输出轴的轴承温度很高。输入轴的温度正常。这是因为螺杆轴的中心偏移或者减速器输出轴上的
轴承烧坏，一个端轴承座松动。需要松开减速器输出轴和螺杆轴之间的连接，以重新校准安装。

2减速机输出轴的轴承温度正常，输入轴温度高。这是由于电动机固定组件的松动或减速器输出轴处的轴
承烧坏。必须松开减速器输入轴和电机之间的连接，以重新校正安装。

3螺旋输送机减速机输出输入轴承很热。这是因为减速器的固定螺栓松动或减速器两端的轴承烧坏。必须
松开减速器两端的联轴器并重新校准安装！

螺旋输送机是一种不带扰性牵引构件的连续输送设备，它利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳
为表面推移而进行输送工作，其情况好象是被持住不能旋转的螺母沿丝杆作平移运动一样，使物料不与
螺旋一起旋转的力量是物料的重力和机壳对于物料的摩擦阻力。

螺旋输送机已被广泛地使用于各种工业部门，如建材、电力、化工、冶金、煤炭、铝镁、机械、轻工、
粮食及食品行业，适用与水平或小于20°倾角，输送粉状，粒状和小块状物料，如水泥，煤粉，粮食，
化肥，灰渣，沙子等，物料温度一般在200℃以下。

螺旋输送机不宜输送易变质的，粘性大的，易结块的物料，因为这些物料在输送时会粘结在螺旋上，并
随之旋转而不向前移动或者在吊轴承处形成物料的积塞，而使螺旋机不能正常工作，螺旋机多用在较底
或中等输送量及输送长度不大的情况下。
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