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产品名称 刚玉耐火泥质量 刚玉耐火泥 中冠实业

公司名称 山东中冠实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市张店区昌国东路218号

联系电话  13605333787

产品详情

刚玉马蹄形炉管

刚玉管系列产品主要原材料为电熔白刚玉，经成型、高温烧结而成。产品具有耐压强度、结构致密度高
、耐磨性、热震稳定性好、不受H2、CO等还原气体的影响。主要用于中频锻造、广泛用于钨、钼、 钽
及稀有金属的拉丝，粉末冶金烧结炉及氢气炉，充气高温电炉膛等。刚玉马蹄形炉管是以致密电熔刚玉
为骨架，可塑性基质为无机或有机物，制得管状，刚玉耐火泥材质，马蹄形及各种特异形刚玉制品。用
于钨、钼、 钽及稀有金属的拉丝，粉末冶金烧结炉及氢气炉，充气高温电炉膛。

莫来石耐火砖

莫来石耐火砖以莫来石为主要原料，刚玉耐火泥质量，经高压成型、高温烧结而制成。制品的热震稳定
性、耐磨性和抗化学侵蚀性非常优良。 产品广泛用于CFB锅炉点火系统以及其它工业窑炉。

 莫来石耐火砖是指以莫来石为主晶相的高铝质耐火材料。一般氧化铝含量在65%～75%之间。矿物组成
除莫来石外，其中含氧化铝较低者还含有少量玻璃相和方石英；含氧化铝较高者还含有少量刚玉。主要
用于热风炉炉顶、高炉炉身和炉底、玻璃熔窑蓄热室、陶瓷烧结窑、石油裂解系统死角炉衬等。

 莫来石耐火砖耐火度较高，可达1790℃以上。荷重软化开始温度1600～1700℃。常温耐压强度70～260
MPa。抗热震性良好。有

刚玉炉管主要有圆管、方管、马蹄管，具体指标要求按用户的使用实际情况如：使用的温度、耐磨性、
抗化学腐蚀性等来制作成品。 用途：主要用于温度测量仪表热电偶温度计的保护管、绝缘管；工业电阻
炉、实验电炉、热处理炉的炉管；钢铁化学分析定碳管及定硫管；其它耐高温、耐酸碱腐绝缘仪表元器
件。 特点：机械强度，刚玉耐火泥规格，导热性好，刚玉耐火泥，抗热冲击性强，软化温度高，高温下
绝缘及高频特性好，耐化学侵蚀。



刚玉耐火泥质量-刚玉耐火泥-中冠实业由山东中冠实业有限公司提供。刚玉耐火泥质量-刚玉耐火泥-中冠
实业是山东中冠实业有限公司（www.zhongguanchina.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毕天祥。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

