
新疆乌鲁木齐医院污水处理设备

产品名称 新疆乌鲁木齐医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

新疆乌鲁木齐医院污水处理设备

设备技术 设备内配有水下曝气，通过水流推动，形成双功能曝气。处理污水时，污水从装置顶部流入曝
气区，曝气机水下曝气并推流搅动污水，进入的污水很快与原有的混合液充分混合，大限度地适应进水
水质的变化。曝气机通过水流推动和水下曝气双重功能，使曝气区污水有规律地循环流动，提高污水中
的溶解氧含量。由于污水在曝气区不断循环流动，区内各点水质比较均匀，微生物的数量、性质基本相
同，因此曝气区各部分的工作情况几乎一致。这就把整个生化反应控制在良好的同一条件下。

有机物被微生物逐步降解，污水得到净化。净化效率高：COD去除率在85％～90％，出水各项指标达到
国家《小型污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级或一级(B)标准，可达标排放。目前可根
据客户要求进一步配套，作臭氧强氧化深度处理，达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(G
B/T 18921—2002)标准，再生利用。工艺流程叙述：废水自流进入调节池，调节池不仅起水量调节作用，
同时对水质起均化作用。排放水质经过韶关市环境监测中心站两次抽查检测、第三方检测机构两次检测
，油库质检室27次检测，所有的监测数据表明经过新增处理设备以及优化整合污水处理工艺后，油库的
排放水质质量指标优于国家和地方标准。 

据悉，莲花山油库在污水经过隔油池过滤和气浮装置处理后排放水质的各项指标均已达到国家和地方排
放标准的情况下（排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段第一标
准），以中石化“碧水蓝天”工程项目为契机，分两期共投入145.7万元改造污水处理工程项目——改建
污水池和新增一套臭氧发生装置和一套好氧生物处理装置，通过污水池三级过滤、气浮机加药剂物理处
理、臭氧反应、生化降解和运行工艺的优化整合，使得排放水水质中的各项指标进一步优于排放标准。
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